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Die verlhegende Technitche Disnstvorschellt (TDv), Tell 3 for den FKW 0,4 1 und PEW 0,4 1
Fd ist in 3 Houpdobrebmitie eingeielll wnd behondelt dip Warheg wnd Truppendnslendsetzung
der Malerlolerhaltungnstufen (MatBrhdaufan) | b und 2.

Die Mouptabachnitte 2 und 3 sind noch dem Gerdteaufgliederungaplan (GARI) gegliedert.
Abwchnits |

anthall "Allgemaine Angeben” Uber Scrderwarkzeuge, Mal- und Prufgertite Eimdelldaten
und Talerarnzan bis MatErhShufe 2, sowle Angaben Uber Werk= und Varbreuchmotersal .
Abachnin 2

hechraibt alle Wortungiarbelien, Frisen- und Einstellorbeiten der Meitrhitida | b

Abpzhairl 3

anithalt womiljche Inendisizungearbelten, Fristen— ond Einstellorbalten der MatbchSiide 2
Ei sind s typbedingte Arbeiten beschrichan. Debai wind dovon ouigegangen , doll ddese
Arbeiter won fechlich euvigeblldeten Personal ousgefUhrt werden.

Beirinbsstolle, FOllmangan und Hirewlis fUr Aullerbetr|ctsatzung oder Wisderinbotrisb-
nahee sind der TD Tell 22 zu eninehmen.

Jode Arbelr iar fur girmol beschricben, Deialb wind bel dev Bnchiellaasg v Aabeili-
gangen die sich wisderhalan, immar aul den unperinglichen Abschnlft oder den enhiprechen=
den TDw=Tail hingewiesen.

Fiir det Angighan der Muttéen umd Sehiouben mit dam vorgewchriobenan Ancishdrehmasani
vind Deehmomentschilsee| der ongegebenen Gridlle i verwanden .

Bei Mudrern, Schrouben ohne Drohmomantorgeben iind dis vorgenbelebenen DIN-Werte
@nzwsvgndan.

Alle Langeeongaben sind In Millimetar [mm)angegeben., Meus Malsinkailen 2 B.:
bar, Mm, Ew stehen vor den alien Malaishalten (ols Klammarangebe dahinter).
Dig Barelekmung vorn, hinten, rechiy odor links sind in Fehetrichiung gesehen.

Wichtige Amweitngen tind mii felgendes Hinwelen harvorgehoben:
I BWERS:
Tockmiiche Efardernins, dla beanden zu beochien tind.

VORSICHT:
Bai Arbgitan, die garsy eirzubalien sind, um elne Gafahrdung von Perionen 2w wermaiden.,

ACHTUMG:

Bel Asbgiten, dle geroy einzuboiten sind, vm aine Beswchadigeng odar Larvitinang des
Materkaly oo vermeldan.

Anderungs= baw, Erginzungwwonichltige sind dem MatAM eul dem Disnateeg verzulegen,
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LKW 0,4 tmil 4x2 und PKW 0,4 t FJ tmil 4x2

TDv 2310/001-30 Wartung und Truppeninstandsetzung
LKW 0,4 tmil 4x2 und PKW 0,4 t FJ tmil 4x2
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Richtzeiten
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TDv 2310/001-50 Ersatzteilkatalog
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TDv 2310/001-80 Prufanweisung
LKW 0,4 tmil 4x2 und PKW 0,4 t FJ tmil 4x2

TDv 031 Unbrauchbarmachung von Gerat

TDv 5820/108-21 Einbausatz Funk SEM 25/35 und Zusatzaus-
stattung US-Fu Gerat fur PKW 0,4 t

ZDv 43/20 Kraftfahrvorschrift fir die Bundeswehr
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1 Allgemeine Angaben
1.1 Sonderwerkzeuge, Me3- und Prifgerate bis MatErhStufe 2
HINWEIS

Verbindlich fir die Ausstattung ist das Anlagenblatt AAN.

Es dirfen nur die fur das Projekt/Gerat vorgeschriebenen Sonderwerkzeuge, MeR- und Priifgeréte
verwendet werden.
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Ausdriickvorrichtung fiir Spurstangen-

kopf
(VW 40-552)

Lfd, Versorgungsartikelbezeichnung Stuck= Hinweis auf Kalibriermarke/ -frist
MNr- zahl
1 |2 3 4
1 | Keilriemenspannungspriifer 1
(VW 210)
2 | Adapter (Klemme 1) 1
3 | Adapter (Stroboskoplampe) 1
4 | Kreuzschliissel 1
(VW 674/2)
5 | T-Griffschliissel 1
(VW 114)
6 | Nabendeckelabzieher 1
(637/2)
7 | Abzieher fiir Bremstrommel 1
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1.2 Einstelldaten und Toleranzen bis MathErhStufe 2
01 Motor
Ventilspiel bei kaltem Motor Ein- und AuslaBventil 0,15 mm
Zindfolge 1-4-3-2
Drehrichtung auf Keilriemenscheibe gesehen rechts
Verdichtungsdruck: 2
1500 em* (Motorkennbuchstabe H) 10,0...8,0 bar (kp/cm 2}
1600 cm3f32 kW (44 PS) (Motorkennbuchstabe AG) 8,0...6,0 bar (kp/cm 2}
1600 cm3/35 kW (48 PS) (Motorkennbuchstabe AL) 9,5...7,5 bar (kp/cm?)
VerschleiBgrenze: 2
1500 em 7,0 bar lkpa"crnzl
1600 cm=>/32 kW (44 PS) 5,0 bar (kp/cm?)
1600 crm>/35 kW (48 PS) 6,0 bar (kp/cm?)
max. Abweichung der einzelnen Zylinder 2,0 bar {kpf::m?l
Oldruck 2
bei Leerlaufdrehzahl mind. 0,15 bar '[kpft:mz}
bei 2000/min mind. 2,0 bar (kp/em*)
Leerlaufdrehzahl 750...900/min
Mindestlange der Kohlebirsten (Generator) 15 mm

Keilriemenspannung:
(Gleich- und Drehstromgenerator)

Normalausfiihrung Riemen neu Riemen gelaufen
15 mm 15 mm
Dehnungsarme Riemen Ersatzteilnummer Skalenwart
neu gelaufen

1119031370 16,0..17,0 15,5...16,5
111903 137E 17,0.18,0 16,5...17.5

03 Kraftstoffanlage

CO-Wert max. 4,5 %
Vergasertyp geim
1500 cm 30 PICT=2
1600 cm>/32 kW (44 PS) 31 PICT-3
1600 cm>/35 kW (48 PS) 34 PICT—3
06 Elektrische Anlage
Ziindzeitpunkt 7,5% vor OT
Zindverstellung durch Fliehkraft
Kantaktabstand 0.4 mm
SchlieBwinkel (bei Anlasserdrehzahl) 44°,.50° (50...56 %)
Elektrodenabstand der Zindkerzen 0,6...0,7 mm
Keilriemenspannung:
(Zusatzgenerator) 10 mm
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07 Kupplung und Getriebe

Kupplungspedal—Leerweg 10...25 mm
Einstellung (Leerweg) am Kupplungshebel 2.. 3mm
09 Fahrwerk
Profiltiefe min. 2,0 mm
Reifenfiilldruck
vorn 1,3 bar l:kpfl:l'l'lz:l
hinten 1,9 bar (kp/em*)
Tiefbettfelgen bis Fgst.Nr, 183 2346 524 41/2 KX 15
Reifen bis Fgst.Nr. 183 2346 524 165 SR 15 M+S
Tiefbettfelgen ab Fgst.Nr. 183 2346 525 5JK X 14
Reifen ab Fgst.Nr, 183 2346 525 185 SR 14 M+S

mit Schlauch

12 Bremsanlage

Feststellbremse Einstellweg 3...b Zahnrasten
Bremsbelagmindeststarke

varn 25 mm

hinten 25 mm
Bremsflussigkeitsstand bis zur umlaufenden Kante im Behalter

14 Lenkanlage

Lenkradspiel max. 15 mm am Lenkrad in Mittelstellung

25 Heizanlage

Ziindkerze BN 4

Elektrodenabstand 25 mm
Glihziindkerze BN 4/1

Elektrodenabstand 25 mm
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1.2.1 Anziehdrehmomentrichtwerte nach DIN

Metr. Regel-Gewinde

Metr. Fein-Gewinde Richtwerte
Gewinde- Schlusselweite Anziehdrehmoment in Nm (kpm) zum Erreichen der
gréfie in mm hchstzultissigen Schroubenvorsponnung
in mm i

Sachi=| "1 Schroubenqualitit

kont- sechs-

sehib; k“I:‘" 8G 8,8 10K 10,9 12K 12,9

schrb.

M8 13 6 25 (2,5) 34 (3,4) 43 (4,3)
MB x 1 30 (3,0) 41 (4,1) 50 (5,0)
M10 17 8 47 (4,7) 65 (6,5) 83 8,3)
MI10x1 55 (5,5) 78 (7,8) 95 @,5)
MIi2 19 10 78 (7.8) 100 (10,0) 120 (12,0)
M12,1,5 95 @,5) 107 (10,7) 128 (12,8)
M1é 24 14 180 (18,0) 260 (26,0) 310 (31,0)
M16x1,5 200 (20,0) 290 (29,0) 350 (35,0)
MI18 27 14 250 (25,0) 360 (36,0) 430 (43,0)
M18x1,5 270 (27,0) 320 (39,0) 470 (47,0)
M 20 30 17 340 (34,0) 470 (47,0) 560 (56,0)
M20x1,5 350 (35,0) 500 (50,0) 400 (60,0)
M 22 32 17 430 (43,0) 600 (60,0) 700 (70,0)
M22x1,5 450 (45,0) 630 (63,0) 740 (74,0)
M 24 36 19 560 (56,0) 720 (72,0) 250 (95,0)
M24 x1,5 590 (59,0) 830 (83,0) 1000 (100,0)
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122 Anziehdrehmomente der Baugruppen
GAPL | Hauptgruppe Bezeichnung Anziehdrehmoment
Nm kpm

01 |Motor Hutmuttern fiir Olsieb 8 0,8
VerschluBschraube in Olsiebdeckel 35 3,6
Oldruckschalter 10 10
Befestigungsschraube fiir Abgastopf 20 2,0
Befestigungsschraube fiir Abgasflansch 20 2,0

06 | Elektrische Anlage | Befestigungsmutter fiir Riemenscheibe 60 6,0

07 | Kupplung und Befestigungsschrauben fiir FuBhebelwerk 40...45 4.45

Getriebe
10 | Federung und Befestigungsmutter fiir Traghebel 35 35
Démpfung

12 | Bremsanlage Kronenmutter fiir Bremstrommel 350 35,0
Innensechskantschraube fiir Klemmutter 15...20 1,6..20

14 | Lenkanlage Lenkradmutter 50 5,0
Sechskantmutter fir Lenkungsdampfer 25 25
Befestigungsschraube fiir Halter des
Lenkungsdampfers 45 45
Befestigungsschraube des Lenkhebels 70 7.0
Kronenmutter fiir Spurstangenkopf 30 3,0
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13 Werk- und Verbrauchsmaterial
Ifd. i Versorgungsnummer oder
Nr. Bezeichnung Hersteller-T.-Kz./Nato-Code | Bemerkung
1 Spezialbenzin 5-752 VAK-POL
2 Motaorendl 0-236 VAK-POL
3 Schmierfett, graphitiert G-353 VAK-POL
4 Dichtmasse 5330-12-141-0719
5 Schmierfett G—450 VAK-POL
6 Vaseline, technisch S-743 VAK-POL
7 Bosch-Fett Ft 1v4 G-354 VAK-POL
B Talkum 6810-12-120-9492 VAK-Werk- und
Verbrauchsmateri-
al
9 Reifenmontagecreme 2640-12-163-7262 VAK-Werk- und
Verbrauchsmateri-
al
10 Bremsfliissigkeit H—-542 VAK-POL

10
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2 Wartung, Truppeninstandsetzung,
Fristen- und Einstellarbeiten (MatErhStufen
1b und 2)

2.1 01 Motor

213 Olwechsel im Motor, Olsieb reinigen
(MatErhStufe 1b)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3.

HINWEIS

Olwechsel bei betriebswarmem Motor durch-
fiihren. Fahrzeug auf gerader und ebener Flache
abstellen.

1. VerschluBschraube im Olsiebdeckel heraus-
schrauben (1), auslaufendes Ol auffangen.

HINWEIS
Bei Motoren ohne VerschluBschraube im Ol-
siebdeckel, Olsiebdeckel abschrauben.

2. Dichtring der VerschluBschraube wechseln.
3. Nach dem Awuslaufen des Altols Hutmuttern

am Olsiebdeckel abschrauben (2) und Dichtringe
von den Stiftschrauben abziehen.

Bild 2

4. Olsiebdeckel und Olsieb von den Stiftschrau-
ben abziehen (3). Alte Dichtungen entfernen.

5. Olsieb und Olsiebdeckel in Spezialbenzin
5—752 Nr. 1 reinigen.

6. Dichtflache am Gehause mit sauberem
Lappen trocken reiben. Gereinigtes Olsieb,
Olsiebdeckel und neue Dichtungen anbauen,

Einbaureihenfolge (4): Dichtung, Olsieb, Dich-
tung, Olsiebdeckel.

7. Neue Dichtringe Uber die Stiftschrauben
schieben und Hutmuttern aufschrauben.
Anziehdrehmoment 8 Nm (0,8 kpm).
HINWEIS

Hutmuttern anziehen.
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8. VerschluBschraube (bei dlterer Ausfihrung)
in den Olsiebdeckel einschrauben und festziehen.
Anziehdrehmoment 35 Nm (3,5 kpm),

9, Motorraumhaube hochstellen und sichern.
10. Deckel vom Oleinfiillstutzen abschrauben,

HINWEIS
Dichtung im Deckel auf Zustand priifen (5],
ggf. wechseln.

11. Motorenol 0—236 Nr. 2 tiber den Olein-
filillstutzen einfillen.

12. VerschiuBdeckel (B6) aufschrauben und
Olstand mit MeBistab priifen.

13. Motor auf Betriebstemperatur bringen,
Olsiebdeckel und VerschluBschraube (soweit
vorhanden) auf Dichtheit priufen.

212 Kurbelgehauseentliiftung (Gummi-
ventil) priifen, wechseln (MatErhStufe 1b)

HINWEIS
Nur bei 1500-cm3-Motoren.

1. Gummiventil auf Zustand priifen (7], ggf.
wechseln,

HINWEIS

Das Gummiventil darf nicht pords oder ge-
rissen sein. Der Schlitz am Ende des Ventils
mul offen sein (8), gaf. durch leichtes Zu-
sammendriicken des Ventils 6ffnen,

12

Bild 8
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2. Neues Ventil so auf das Entliifterrohr
schieben, daB der Wulst des Ventils in die
Bohrung des Entliifterrohrs eingreift (9).

213 Zylinderkopfhaube ab- und anbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

1. Spannbigel der Z2ylinderkopfhaube nach
unten klappen und Zylinderkopfhaube ab-
nehmen (10}.

2. Dichtflache an der Zylinderkopthaube
reinigen, Dichtung wechseln (11).

3. Zylinderkopfhaube priifen, ggf. wechseln.

4. Zylinderkopfhaube so aufsetzen, dall der
léngere Teil der Haube nach unten weist.

HINWEIS
Auf richtigen Sitz der Dichtung achten.

5. Spannbiigel hochdriicken (12), bis er in
der Einkerbung der Zylinderkopfhaube
liegt.

6. Motor auf Betriebstemperatur bringen und
auf Dichtheit priifen.

Bild 11

13
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214 Ventilspiel priifen, einstellen
(MatErhStufe 2)

HINWEIS
Ventilspiel bei stehendem, kaltem Motor prifen
und einstellen,

1. Motarraumhaube hochstellen und sichern.

2. Befestigungsschrauben der Ziindverteilerkappe
herausschrauben (13), Ziindverteilerkappe ab-
nehmen,

Einbauhinweis:

Ziindverteilerkappe so aufsetzen, dall die Nase
am Ziindverteiler in die Aussparung der Zind-
verteilerkappe eingreift {14).

Abdichtgummi am Ziundverteiler auf Zustand
prufen, gaf. wechseln,

Motor laufen lassen und Zylinderkopfhaube
auf Dichtheit prifen.

3. Zylinder 1 (16) auf Zindzeitpunkt stellen
dazu Motor in Drehrichtung (nach rechts)
drehen, bis die Strichmarkierung auf dem
Verteilerlaufer Uber der Kerbe am Rand des
Verteilergehduses steht und die Ziindzeit-
punktmarkierung an der Keilriemenscheibe
mit der Trennfuge des Kurbelgehduses fluch-
tet (15).

4. Zylinderkopfhaube ab- und anbauen siehe
Abschnitt 2.1.3.

Bild 16

14
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5. Das Ventilspiel, 0,15 mm, am Ein- und Aus-
laBventil des 1. Zylinders (16) zwischen Ventil
und Einstellschraube priifen (17), ggf. einstellen.

B. Zum Einstellen des Ventilspiels Gegenmutter
losen und Einstellschraube (18] so drehen, dal
sich die Fihllehre zugig zwischen Einstellschrau-
be und Ventil hindurchschieben laBt. In dieser
Stellung Einstellschraube festhalten und Gegen-
mutter anziehen. Ventilspiel nochmals priifen.

7. Motor entgegen der Drehrichtung (nach links)
drehen, bis der Verteilerlaufer 1/4 Umdrehung
zuriickgelegt hat. Der 2. Zylinder steht auf
Ziindzeitpunkt, dann Ventilspiel priifen, ggf.
einstellen (19).

HINWEIS

Motor entgegen der Drehrichtung (nach links)
weiterdrehen, bis 3. bzw. 4. Zylinder auf Ziind-
zeitpunkt stehen (Markierung beachten), Ven-
tielspiel priifen, ggf. einstellen.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

215 Verdichtungsdruck priifen
(MatErhStufe 2)

HINWEIS
Verdichtungsdruck bei betriebswarmem Motor
und vollgeladener Batterie priifen,

1. Motorraumhaube hochstellen und sichern.

2. Olbadluftfilter ausbauen siehe Abschnitt
2.1.7.

3. Zindkerzenstecker abziehen und Ziind-
kerzen herausschrauben.

4. Verdichtungsdruckpriifer in die jeweilige
Zindkerzenbohrung einsetzen (20).

/

h

Bild 17

W

Bild 20

15
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5. Motor mit dem Anlasser etwa 8...10 Um-
drehungen bei Anlafdrehzahl und niederge-
tretenem Fahrpedal durchdrehen.

HINWEIS

Priifwerte aller vier Zylinder miteinander und
dem Sollwert vergleichen. Die Driicke sollen
mindestens den angegebenen Wert (siehe Tech-
nische Daten) erreichen (21).

Abweichung zwischen den einzelnen Zylindern
max. 2 bar zulassig. (Beispiel Diagrammblatt)

Zusammen- und Einbau erfolgen in umge-
kehrter Reihenfoloe.

2.1.6 Oldruckschalter wechseln
(MatErhStufe 2)

1. Elektrische Leitung vom Oldruckschalter
abziehen (22).

Einbauhinweis:
Auf kontaktfesten Sitz achten.

Priifen, ob Oldruckkontrolleuchte bei stehen-
dem Motor (Ziindung ein) aufleuchtet und bei
Leerlaufdrehzahl erlischt.

2. Oldruckschalter aus dem Gehause heraus-
schrauben (23).

Einbauhinweis:
Meuen Dichtring verwenden.

Oldruckschalter mit 10 Nm (1,0 kpm) an-
ziehen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

217 Olbadluftfilter (vollst.) aus- und
einbauen, wechseln (MatErhStufe 1b)

1. Schlauchschelle am Schlauch zum Vergaser
I6sen und Schlauch vom Stutzen des Luft-
filters abziehen (24, rechts).

2. Verbindungsschlauch fiir Olentliifter vom
Luftfilter abziehen (24, links).

16

Bild 21

Bild 22
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4. Schlauchschelle fir Vorwarmschlauch am
Luftfilter 16sen (25), Schlauch vom Stutzen
des Luftfilters abziehen.

4, Schlauch fiir die temperatur- und lastab-
hangige Ansaugluftregelung vom Stutzen des
Luftfilters abziehen (26) (falls vorhanden).

5, Beide Klammern des Halters nach hinten
klappen (27) und Biigel aus den Offnungen
des Halters aushéngen.,

6. Olbadluftfilter aus dem Motorraum heraus-
nehmen (28).

HINWEIS _
Olbadluftfilter gerade abstellen, um Olauslauf
aus dem Filterkopf zu vermeiden.

Bild 2
-

Bild 28

17
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7. Befestigungsschrauben des Halters auf Be-
festigung priifen, ggf. nachziehen (29).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.18 Anschlufschiduche vom Vergaser
zum Olbadluftfilter aus- und einbauen, wechseln
{MatErhStufe 1b)

1. Schlauchschelle vam Luftfilter 16sen (30,
rechts), Schlauch vom Stutzen abziehen.

2. Schlauchschelle am Vergaser 16sen (30, links),
Schlauch vom Vergaser abziehen.

HINWEIS
Offnung des Vergaseroberteils mit sauberem
Lappen abdecken,

3. Schlauch auf Zustand priifen, Er darf keine
Risse oder Locher aufweisen, ggf. Schlauch
wechseln,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2158 Anlasser aus- und einbauen, wechseln
(MatErhStufe 2)

1. Minusleitung von der Batterie abbauen,

2. Befestigungsmutter am Magnetschalter ab-
schrauben und Leitungen abnehmen (31},

3. Steuerleitung vom Stecker am Magnetschalter
abziehen.

Einbauhinweis: Steuerleitung auf den obersten
Stecker aufschieben,

4. Motorraumhaube hochstellen und sichern.

5. Olbadluftfilter ggf. ausbauen (siehe hierzu
Abschnitt 2.1.7].

6. Befestigungsmutter vom Motorraum aus
(hinter dem Geblaseturm) von der oberen
Befestigungsschraube abschrauben.

Einbauhinweis: Schraube so drehen, daB die
Verdrehsicherung (abaeflachte Seite des Schrau-
benkopfes) am Anlasser anliegt.

7. Untere Befestigungsmutter abschrauben (32).

8. Anlasser herausnehmen,

18

Bild 30

Bild 32



TDv 2310/001-30

Einbauhinweis:
Sichtpriifung der Anlasserbuchse auf Unrund-
heit, ggf. Anlasserbuchse wechseln.

Befestigungsschraube (1) in die obere Bohrung
des Anlassers stecken und zusammen mit dem
Anlasser in das Getriebegehduse einsetzen (33).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.1.10  Magnetschalter (fliegend gelagert)
wechseln (MatErhStufe 2)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3.
1. Anlasser ausbauen siehe Abschnitt 2.1.9,
2. Befestigungsmutter an der Leitungslitze ab-

schrauben (34}, Leitungslitze vom Magnet-
schalter abnehmen.

3. Beide Befestigungsschrauben des Magnet-
schalters herausschrauben (35).

4. Magnetschalter kippen und vom Anlasser
abziehen (36).

Bild 33

Bild 34

Bild 35

Bild 36
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Einbauhinweis:
Anlageflache (37/1) des Magnetschalters mit
Dichtmasse Nr. 4 einstreichen,

Kolbenstange (37/2) an der Lagerstelle mit
G—353 Nr. 3 fetten.

Hebel der Ausriickgabel bis zum Anschlag nach
hinten ziehen (38).

Ritzelwelle in ausgefahrener Stellung festhalten,
Magnetschalter einhangen, die geschlossene
Seite des Federtellers (39/1) und der kurze
Kontaktbolzen (39) weisen zum Anlasserge-
hause.

HINWEIS
Arbeitsgange 5. und 6. nur ggf. durchfiihren.

5. Feder (40/2) zuriickschieben. Federteller
(40/1) aus der Kolbenstange herausnehmen
und Feder von der Kolbenstange des Magnet-
schalters abnehmen.

Einbauhinweis: Federteller so einsetzen, dalt

die geschlossene Seite zur Seite des kurzen
Kontaktbolzens weist.

20

Bild 37

Bild 39

Bild 40
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6. Federldnge priifen, Federldnge 37 mm (41).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.1.11  Magnetschalter (mit Lagerschild)
wechseln (MatErhStufe 2)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3,
1. Anlasser ausbauen siehe Abschnitt 2.1.9,

2. Befestigungsmutter an der Leitungslitze ab
schrauben (42), Leitungslitze vom Magnet-
schalter abnehmen.

3. Beide Befestigungsschrauben des Magnet-
schalters herausschrauben (43).

4. Magnetschalter kippen und vom Anlasser
abziehen.

Einbauhinweis;
Anlageflache (44/1) des Magnetschalters mit
Dichtmasse Nr. 4 einstreichen,

Kolbenstange (44/2) an der Lagerstelle mit
G353 Nr. 3 fetten.

Ritzelwelle in ausgefahrener Stellung festhal-
ten, Magnetschalter einhangen; der kiirzere
Gewindebolzen (44/3) weist zur Leitungs-
litze.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 41

Bild 43

Bild 44
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2.1.12  Abgastopf ab- und anbauen, wechseln
(MatErhStufe 2)

HINWEIS
Beschrieben wird der Ausbau des linken Abgas-
topfs, der Ausbau des rechten ist sinngemaR.

1. Befestigungsmuttern am vorderen Flansch
abschrauben (45).

Einbauhinweis: Wurde das Endrohr gewechselt,
Endrohr so ausrichten, dall es etwa in der Mitte
der Bohrung im StoBfanger steht (46). Schrau-
be der Klemmschelle festziehen.

HINWEIS

Fahrzeuge ab Fgst.Nr. 182 2205 255 haben
serienmalig eine Halterung fiir einen zweiten
Generator.

Bei Fahrzeugen mit Halterung Befestigungs-
muttern mit dem Bund zum Zylinder weisend
aufschrauben (47).

Befestigungsschraube des Halters festziehen,
Anziehdrehmoment 20 Nm (2,0 kpm).

2. Befestigungsschraube aus dem Halter
herausschrauben (48).

Einbauhinweis; Befestigungsschraube nur hand-
fest in den Halter schrauben.

22
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3. Halter von den Stiftschrauben abnehmen (49).

Einbauhinweis: Die angeschweilite Mutter im
Halter weist nach auBen und nach rechts oben.

Bild 49

4. Befestigungsschrauben am hinteren Flansch
herausschrauben (50).

Einbauhinweis:
Anziehdrehmoment 20 Nm (2,0 kpm).

Bild 50

Dichtung zwischen den Befestigungsflanschen
wechseln {51).

5. Abgastopf abziehen und Dichtung van den
Stiftschrauben abnehmen (52).

Einbauhinweis: Dichtung am Zylinderkopf
wechseln.

23
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6. Endrohr am Abgastopf auf Zustand priifen,
ggf. wechseln.

7. Zum Wechseln des Endrohrs Befestigungs-
schraube der Klemmschelle losen (53), Endrohr
abziehen,

Einbauhinweis: Befestigungsschraube nur hand-
fest anziehen.

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.1.13  Endrohr ab- und anbauen, wechseln
(MatErhStufe 1b)

1. Befestigungsschraube der Klemmschelle
lasen (54].

Einbauhinweis: Endrahr so ausrichten, dall es
etwa in der Mitte der Bohrung im Stoffanger
steht (55).

2. Endrohr vorn Abgastopf abtreiben und nach
hinten aus der Bohrung im StoBfanger heraus-
nehmen (56).

HINWEIS

Unterschiedliche Lange der Endrohre beachten.
Links = langes, rechts = kurzes Endrohr.

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihen-
folae.

24
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2.1.14  Abgasverbindungskrimmer aus- und
einbauen, wechsaln (MatErhStufe 2)

HINWEIS

Beschrieben wird der Ausbau des linken Abgas-
verbindungsk rimmers, der Ausbau des rechten
ist sinngemaR.

1. Abgastopf ausbauen siehe Abschnitt 2.1,12.

2. Keilriemen des Zusatzgenerators abnehmen
siehe Abschnitt 2.3.42.

Einbauhinweis: Keilriemen spannen.

3. Rechte obere Befestigungsschrauben fir die

Grundplatte des Zusatzgenerators herausschrau-

ben (57).

4, Beide seitlichen Befestigungsschrauben
herausschrauben (58).

5. Generator seitlich ablegen.

6. Sechskantmutter des Halters hinter dem
Ziindverteiler abschrauben (59).

Einbauhinweis: Sechskantmutter mit dem Bund

zum Halter weisend aufschrauben {60).

Bild 60
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7. Vorwiarmschlauch vom Stutzen abziehen (61)
und zur Seite drehen.

8. Befestigungsschrauben des linken und rechten
Abdeckblechs herausschrauben, Abdeckblech
abnehmen (62].

Einbauhinweis: Auf richtigen Sitz des Asbest-
ginsatzes achten.

8, Befestigungsschrauben des hinteren Abdecik-
blechs herausschrauben, Abdeckblech abnehmen
(63).

Einbauhinweis: Der aulere Rand des Abdeck-
blechs muB richtig im Wulst des Abdichtgummis
liegen.

10. Befestigungsmuttern am Flansch abschrau-
ben und Halter nach vorn ziehen (falls vor-
handen).

Einbauhinweis: Muttern mit dem Bund zum
Flansch weisend aufschrauben (64).

26
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11. Befestigungsschrauben aus dem Flansch der
Vorwirmleitung herausschrauben (65).

z'._ir‘_ &7
Bild 65

12. Befestigungsschrauben am Auspuffflansch
herausschrauben (66,

Einbauhinweis: Meue Dichtung verwenden.

13. Abgasverbindungskrimmer abnehmen (67).

Einbauhinweis:
Neue Dichtung verwenden.

Auf der linken Seite neue Dichtung [mit dem
kleineren Innendurchmesser) zwischen die
Flansche des Abgasverbindungskrimmers und
der Vorwarmleitung legen (68).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 68
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2.1.15  Kohlebiirsten (Gleichstromgenerator)
priifen, wechseln (MatErhStufe 2)

Einbauhinweis: Funktionspriifung siehe TDv
2310/001-40 (F).

1. Masseleitung an Batterie abklemmen (69).

2. Uberwurfmutter von den Leitungsan-
schliissen am Generator abschrauben, Halb-
schalen abnehmen (70).

3. Elektrische Leitungen von den Anschliissen
trennen (71].

4. Befestigungsschraube fiir Halteschelle heraus-
schrauben (72), Abdeckblech abnehmen,
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5. Halteschelle vom Generator abnehmen (73).

Einbauhinweis: Die Bohrungen in der Halte-
schelle liegen Gber dem unteren Ausschnitt fur
Kohlebirsten,

6. Leitungsschuhe der Kohlebiirsten abschrau-
ben (74).

Einbauhinweis: Litze |eicht zusammendrehen.

7. Druckfedern mit selbstgefertigtern Draht-
haken van den Kohlebiirsten abheben, Kohle-
birsten herausnehmen (75).

Einbauhinweis: Die Kohlebirsten miissen im
Kohlebiirstenhalter leichtgingig sein.

Bild 75

8. Kohlebursten auf Zustand und Verschleil
priifen, Beschadigte Kohlebirsten satzweise
wechseln. Die Mindestlange ,,a" mull bei
Gleichstromgenerator 10 mm und Drehstrom-
generator 5 mm betragen (76),

9, Kollektor auf Zustand sichtpriifen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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21.16  Ansaugluftvorwarmung (unterdruck-
geregelt) priifen, wechseln (MatErhStufe 2)

1. Motor starten und im Leerlauf laufen lassen,
2. Motorraumhaube hochstellen und sichern.

3. Mit dem Finger prufen, ob die Klappe der
Ansaugluftregelung die Ansaugoffnung fir
Kaltluft verschlielt,

4. Unterdruckschlauch vom Stutzen der Unter-
druckdose abziehen (77), Klappe muB8 Ansaug-
offnung fir Kaltluft 6ffnen und fiir Vorwirm-
luft verschlieffen,

5. Motor abstelien,

6. Zum Wechseln der Ansaugluftregelung
Vorwarmschiauch (78/1) und Olentliiftungs-
schlauch (78/2) von den Stutzen trennen.

7. Schelle losen (79) und Ansaugrohr abnehmen,

8. Haltebiigel der Unterdruckdose abbauen
(80, links).

9. Unterdruckdose aus der Klappe aushéngen
(80, rechts) und abnehmen.

Einbauhinweis: Der Stutzen mull zum Gegen-
gewicht der VerschluBklappe weisen,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge,
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2.2 03 Kraftstoffanlage

221 Kraftstoffbehilter aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3.

HINWEIS
Kraftstoffbehalter entleeren.

1. Gepickraumhaube hochstellen und sichern.
2. Ersatzrad ausbauen.

3. Befestigungsmutter der Abdeckplatte Uber
dem Geber abschrauben (81).

4. Abdeckplatte vom Geber fiir Kraftstoffvor-
ratsanzeige abnehmen (82).

Einbauhinweis: Die elektrische Leitung darf
nicht eingeklemmt werden.

5. Elektrische Leitung vom Geber abziehen {83).

Einbauhinweis: Auf kontaktfesten Sitz achten,

6. Schlauchschelle fiir Einfiillstutzen am Kraft-
stoffbehdlter und Klemmschelle fur Entlifter-
schlauch (B4/Pfeil) am Kraftstoffbehalter ab-
nehmen (84).

Bild 81

Bild 82
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7. Befestigungsschrauben des Kraftstoffbehalters
herausschrauben (85) und mit Unterlegplatte ab-
nehmen,

Einbauhinweis: Unterlegplatte so anbauen, dal
sie ganz auf dem Rand des Kraftstoffbehalters
(86, rechts und links) aufliegt (rechts alte Art).

B. Kraftstoffbehdlter vorn anheben, Uberwurf-
mutter abschrauben (87).

9. Kraftstoffsieb aus dem Kraftstoffbehdlter
herausziehen (88),

HINWEIS
kraftstoffsieb ist nicht in allen Kraftstoffbe-
hiiltern eingebaut.

10. Kraftstoffsiel in Spezialbenzin S—752 Nr. 1
auswaschen, ausblasen und auf Beschidigungen
priifen, ggf. wechseln.
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11. Kraftstoffbehalter herausnehmen.
Einbauhinweis: Stutzen am Kraftstoffbehalter
zuerst in den Schlauch des Einfiillstutzens ein-
fisthren (89),

12. Unterlage am Rand des Kraftstoffbehalters
auf Zustand priifen, gaf. Unterlage wechseln.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

222 Geber fiir Kraftstoffvorratsanzeiger
wechseln (MatErhStufe 2)

1. Befestigungsmutter der Abdeckplatte liber
dem Geber abschrauben (90).

2. Abdeckplatte vom Geber abnehmen.

Einbauhinweis: Die elektrische Leitung darf
nicht eingeklemmt werden.

3. Elektrische Leitung vom Geber abziehen (91).

Einbauhinweis: Auf kontaktfesten Sitz achten.

4, Befestigungsschrauben des Gebers heraus-
schrauben (92).

5. Geber aus dem Kraftstoffbehalter heraus-
nehmen,.

Einbauhinweis:

Geber so einsetzen, dall der Anschiuld fur die
elektrische Leitung schrag nach hinten rechts
weist.

Bild 91

Bild 92
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Auf einwandfreien Zustand und richtigen Sitz
der Dichtung achten (93).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

223 Kraftstoffvorratsanzeiger wechseln
(MatErhStufe 2)

1. Kombiinstrument ausbauen siehe Abschnitt
2.3.25.

2. Elektrische Leitung vom Kraftstoffvorrats-
anzeiger abziehen (94).

Einbauhinweis: Elektrische Leitung am linken
Steckkontakt anschlieBen.

3. Befestigungsschrauben des Kraftstoffvor-
ratsanzeigers herausschrauben (95) und Kraft-
stoffvorratsanzeiger aus dem Kombiinstrument
herausnehmen.

4. Zum Wechseln des Vorwiderstands elektrische
Leitung abziehen (96).
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5. Befestigungsschraube I6sen und Vorwiderstand
abnehmen (97).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

224 Sieb der Kraftstoffpumpe reinigen
(beim 1600-cm3-Motor und bei Kraftstoffpum-
pen mit demontierbarem Deckel) (MatErh
Stufe 1b)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3,
1. Motorraumhaube hochstellen und sichern.

2. Kraftstoffschlauch vom Leitungsrohr ab-
ziehen. Leitungsrohr senkrecht stellen und
befestigen (98).

ACHTUNG
Falls aus dem Leitungsrohr Kraftstoff ausflieft,
Hinterachse hohersetzen.

3. Schraube aus dem Deckel der Kraftstoff-
pumpe herausschrauben (99).

4. Deckel von der Kraftstoffpumpe abziehen
und zur Seite ablegen.

Einbauhinweis:
Die Einkerbung am Deckel mul in die Nut an
der Kraftstoffpumpe eingreifen (100).

Auf richtigen Sitz der Dichtung auf der Kraft-
stoffpumpe achten.

Bild 100
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5. Kraftstoffsieb abziehen (101) und in Spezial-
benzin 5—752 Nr. 1 auswaschen,

Einbauhinweis: Sieb auf Beschadigungen priifen,
ggf. wechseln,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

225 Sieb der Kraftstoffpumpe reinigen
(beim 1500-cm3-Motor) (MatErhStufe 1b)

Werk- und Verbrauchsmaterial; Abschnitt 1.3,
1. Motorraumhaube hochstellen und sichern,

2. VerschluBschraube aus der Kraftstoffpumpe
herausschrauben (102).

Einbauhinweis: Neue Dichtung verwenden.

3. Sieb aus der Kraftstoffpumpe herausziehen.
Einbauhinweis: Sieb mit dem Zapfen zum
Keilriemen weisend in die Pumpe einsetzen
(103).

4. Sieb in Spezialbenzin S—752 Nr. 1 aus-
waschen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

226 Kraftstoffilter wechseln (MatErh
Stufe 2)

1. Befestigungsschrauben herausschrauben und
Kraftstoffbehélter vorn anheben.

2, Kraftstoffschlauch vor dem Kraftstoffilter
abklemmen (104).

3. Schlauchschellen vor und hinter dem Filter
entfernen.
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4. Kraftstoffilter von den Kraftstoffschlauchen
abziehen.

Einbauhinweis: Neues Kraftstoffilter so ein-
bauen, daB der Pfeil auf dem Filter zum T-Stiick
weist (105).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

227 Kraftstoffpumpe aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3,
1. Motorraumhaube hochstellen und sichern.

2. Kraftstoffschlauch vom Leitungsrohr ab-
ziehen. Leitungsrohr senkrecht stellen und
befestigen (106).

ACHTUNG
Falls aus dem Leitungsrohr Kraftstoff aus-
flieRt, Hinterachse hohersetzen.

3. Schlauchschellen der Kraftstoffschiauche
losen, Saug: und Druckschlauche abziehen.

Einbauhinweis: Saug- und Druckschlauch nicht
vertauschen. Saugschlauch (vom Kraftstoffbe-
halter) am oberen Anschiu (bei Kraftstoff-
pumpen alter Ausfiihrung an den unteren An-
schiuB).

4. Beide Befestigungsmuttern der Kraftstoff-
pumpe abschrauben (107) und Unterlegscheiben
abnehmen.

5. Kraftstoffpumpe von den Stiftschrauben
abziehen und alte Dichtung vom Isolierflansch
abnehmen (108).

Einbauhinweis:
Neue Dichtung (mit kleiner Offnung fir den
Stolel) auf den Isolierflansch legen.

Offnung in der Kraftstoffpumpe mit G-450
Nr. 5 fiillen.

ACHTUNG
Die Kraftstoffpumpe darf nur gegen eine Kraft-
stoffpumpe gleicher Bauart gewechselt werden.

Bild 108
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6. StoRel fiir Kraftstoffpumpe aus dem |solier-
flansch herausziehen.

ACHTUNG
Der Stolel darf nur gegen einen StoBel gleicher
Lange gewechselt werden.

Einbauhinweis:
StaBel mit der abgeschrigten Seite voran in den
Isolierflansch einfiihren (109},

Laufflachen des Stofels prifen; sie mussen
glatt und riefenfrei sein, anderenfalls StoBel
wechsaln

8. Isolierflansch sichtprifen; er muB rifrei und
an den Auflageflachen eben sein, ggf. Isolier-
flansch aus dem Gehause herausziehen (110).

Einbauhinweis: Neue Dichtung (mit groBer
mittlerer Offnung) auf das Gehause legen.

9. Stiftschrauben auf festen Sitz priifen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

228 Motorleerlaufdrehzahl (Vergaser 30
PICT—2 ohne Umluftkanal) priifen, einstellen
(feldmaRig) (MatErhStufe 2)

HINWEIS

Einstellung des Leerlaufs nur bei betriebswarmem
Motor vornehmen, Drehzahlmesser nach Anwei-
sung des Gerdtherstellers anschliefen.

1. Motarraumhaube hochstellen und sichern,

2. Leerlaufgemischregulierschraube {111) so weit
hineindrehen (drmeres Gemisch), bis die Dreh-
zahl deutlich sichtbar abfallt. AnschiieBend
Leerlaufgemischregulierschraube wieder heraus-
drehen (fetteres Gemisch), bis der Motor ein-
wandfrei rundlauft.

3. Leerlaufdrehzahl durch Verdrehen der Leer-
laufbegrenzungsschraube auf 850...900/min
ginstellen (112).

4. Von dieser Einstellung ausgehend Leerlauf-
gemischregulierschraube so weit hineindrehen,
bis die Drehzahl (bzw. der Bereich, in dem die
Drehzahl schwankt) um etwa 20...50/min ab-
fallt. Lauft der Motor danach nicht mehr ein-
wandfrei rund, Leerlaufgemischregulierschraube
geringfiigig bis zum Rundlauf des Motors heraus-
drehen.

5. Vergasergelenke und Lagerstellen leicht olen.
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2289 Motorleerlaufdrehzahl (Vergaser 31
PICT—3 und 34 PICT—3 mit Umluftkanal)
priifen, einstellen (feldmaRig) (MatErhStufe 2)

HINWEIS

Einstellung des Leerlaufs nur bei betriebs-
warrmem Motor vornehmen. Drehzahimesser
nach Anweisung des Geratherstellers anschlie-
Ben.

1. Motorraumhaube hochstellen und sichern,

ACHTUNG
Drehzahl nicht an der Bearenzungsschraube
einstellen (113/1).

Sollte die Begrenzungsschraube verdreht worden
sein, sind Arbeitsgange 2 und 3 durchzufihren.

2. Leerlaufbegrenzungsschraube so weit heraus-
drehen, bis ein Spalt zwischen Stufenscheibe
und Leerlaufbegrenzungsschraube vorhanden
ist. Danach Schraube vorsichtig hineindrehen,
bis sie die Stufenscheibe berihrt (114).

3. Von dieser Stellung aus Leerlaufbegrenzungs-
schraube 1/4 Umdrehung weiter hineindrehen,

4. Leerlaufgemischregulierschraube vorsichtig
bis zum Anschlag hineindrehen und wieder um
2 1/2...3 Umdrehungen herausdrehen (115].

5. Motor starten. Priifen, ob die Luftklappe
ganz gedffnet ist, dann Drehzahl mit der Um-
luftregulierschraube auf 750...900/min ein-
stellen (116).

6. Mit der Leerlaufgemischregulierschraube
hochste Drehzahl einstellen, anschlieflend
Leerlaufgemischregulierschraube so weit
hineindrehen, bis die Drehzahl um 20...30/min
abfallt.

7. Vorgeschriebene Leerlaufdrehzahl mit der
Umluftregulierschraube einstellen.

OLEX
IPICT-3

e |

Bild 113

Bild 116
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2210 Leerlaufdiise reinigen, wechseln
(Vergaser 31 PICT—3 und 34 PICT-3)
{MatErhStufe 2)

1. Leerlaufdiise herausschrauben.

2. Leerlaufdiise mit PreBluft ausblasen.

3. Leerlaufdiise wieder einschrauben (117).

2211 Leerlaufdiise mit Abschaltventil
reinigen, wechseln (30 PICT—2) (MatErhStufe 2)

1. Elektrische Leitung vom Abschaltventil
abziehen (118).

2. Leerlaufdise herausschrauben (119),

3. Zum Wechseln der Leerlaufdise bzw, des
Abschaltventils Leerlaufdiise vom Abschalt-
ventil abschrauben (120). (Neue Ausfihrung
ist nicht zerlegbar.)

4, Leerlaufdiizse und Abschaltventil zusammen-

schrauben, in den Vergaser einschrauben und
elektrische Leitung aufstecken.
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2,212  Vergaserzug aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3.
1. Motorraumhaube hochstellen und sichern.

2. Klemmschraube fiir Vergaserzug am Vergaser
|Gsen.

Einbauhinweis: Vergaserzug so einstellen, dal
bei Vollgasstellung des Gaspedals zwischen dem
Drosselklappenhebel und seinem Anschlag am
Vergasergehause das Spiel ,,a" (1...1,5 mm) vor-
handen ist (121}, ggf. Klemmschraube losen
und Vergaserzug entsprechend verstellen.

3. Fahrpedal ausbauen siehe Abschnitt 2.2.13.

4. Vergaserzug aus dem Fahrpedalhebel aus-
héngen (122).

5. Vergaserzug nach vorn aus dem Fihrungsrohr
herausziehen.

Einbauhinweis:
Vergaserzug mit G—450 Nr. 5 fetten,

Vergaserzug in das Fithrungsrohr einsetzen und
durchschieben (123, links).

6. Hinteren Schutzschlauch priifen, ggf. wechseln,

Einbauhinweis: Der Schutzschlauch mull in das
Fithrungsrohr eingreifen (123, rechts).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2213  Fahrpedal aus- und einbauen,
wechseln (MatErh Stufe 2)

1. Riickzugfeder fiir Fahrpedal aus dem Halte-
biigel hinter dem Fahrpedal aushangen,

2. Lagerbolzen aus der Halterung heraus-
ziehen (124),
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3. Fahrpedal und Rickzugfeder von der Halterung

abnehmen,

Einbauhinweis: Riickzugfeder so zwischen die
Aufnahmeosen der Halterung einbauen, dafé
das kurze Ende an der Halterung anliegt (125).

4. Gummibelag auf dem Fahrpedal auf Zustand
priifen, ggf. wechseln.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.2.14  Startautomatik aus- und einbauen,
wechsaln (MatErhStufe 2)

1. Motorraumhaube hochstellen und sichern.

2. Elektrische Leitung vom Stecker der Start-
automatik abziehen,

Einbauhinweis: Bei eingeschalteter Ziindung
muB an der Leitung Spannung vorhanden sein,

3. Befestigungsschrauben fiir Halterung der
Startautomatik herausschrauben (126).

Einbauhinweis:
Schrauben nicht zu fest anziehen,

Auf Vorhandensein der Distanzbuchsen (127}
achten,

4. Halterung, Startereinsatz mit Feder und
Heizspirale abnehmen, ggf. Schutzkappe
herausnehmen (128).
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Einbauhinweis:

Startereinsatz so ansetzen, dall die Haltenase
an der Luftklappenwelle in das abgewinkelte
Ende der Feder eingreift (129).

Startautomatik einstellen; dazu Startereinsatz
so lange nach links (entgegen dem Uhrzeiger-
sinn) drehen, bis die Strichmarkierung auf
dem Startereinsatz mit der mittleren Strich-
markierung auf dem Gehéause fluchtet (130).

Wurde die Schutzkappe herausgenommen,
Schutzkappe so einsetzen, dall die Nase in
die Gehausekerbe eingreift (131).

Zustand der Nase priifen, bel Verformung
Schutzkappe wechseln.

Funktionspriifung:

Bei kalter Startautomatik: Starterklappe geschlossen und Begrenzungsschraube steht in oberer
Segmentstufe.

Bei betriebswarmer Startautomatik: Starterklappe ganz geaffnet und Begrenzungsschraube steht in
unterer Segmentstufe.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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23 06 Elektrische Anlage

233 Sauredichte der Batterie priifen (MatErhStufe 1b)
1. Riicksitzbank auf der rechten Seite hochklappen.

2. Umgebung der Zellenstopfen reinigen.

3. Zellenstopfen aus der Batterie herausschrauben,

HINWEIS
Zellenstopfen auf Beschadigungen priifen.

Auf Vorhandensein des Dichtrings achten,
Durchgéangigkeit der Bohrung priifen.

4, Sduredichte jeder Zelle prifen.

HINWEIS

Die Sauredichte muB 1,285 (1,23 in den Tropen)
betragen. Liegen die Werte unter 1,20 (1,14 in
den Tropen), muB die Batterie geladen werden,

5. Zellenstopfen einschrauben,
6. Ricksitzbank abklappen.

232 Batterie aus- und einbauen, wechseln
(MatErhStufe 1b)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3.
1. Rucksitzbank auf der rechien Seite anheben.

Bild 132

2. Befestigungsmutter des Halters abschrauben
{132) und Unterlegscheibe abnehmen.

3. Halter abnehmen.

Einbauhinweis: Halter mit dem abgewinkelten
Teil nach unten weisend anbauen (133).

4. Batterieklemme des Minusanschlusses l6sen
und mit Masseband abnehmen.

Einbauhinweis:
Batterieklemme und Minuspol miissen sauber
sein.

Batterieklemme nach dem Befestigen mit
S5—743 Nr. 6 fetten.
5. Batterie nach vorn herausziehen.

Einbauhinweis: Batterie so in den varderen
Halter einsetzen, dal die Nase am Halter in
die Nut am Batterierand eingreift (134).
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6. Abdeckkappe iiber dem Plusanschlul hochklappen, Batterieklemme des Plusanschlusses 16sen und mit
der elektrischen Leitung abnehmen.

Einbauhinweis:
Batterieklemme und Pluspol mussen sauber sein.

Batterieklemme nach dem Befestigen mit 5—743 Nr. 6 fetten.

7. Batterieklemmen und Masseband auf Zustand prufen, gaf. wechseln.

Einbauhinweis: Beim Wechseln des Massebands auf richtigen Massekontakt achten.

Der Einbau erfolat in umgekehrter Reihenfolge.

233 Ziindleitung wechseln (MatErhStufe 1b)
1. Motorraumhaube hochstellen und sichern.
2. Zundkerzenstecker von der Ziindkerze abziehen,

Einbauhinweis: Auf richtigen Sitz der Abdeckkappe achten,

3. Uberwurfmutter der betreffenden Leitung
am Ziindverteiler abschrauben (135).

4. Ziindleitung aus dem Ziindverteiler heraus-
ziehen.

Einbauhinweis:

Werden mehrere Zindleitungen gewechselt,
Ziindleitungen richtig anschliefen, Ziindfolge
beachten (136/1—4—-3-2).

Zindleitung in die Halterung im Geblaseturm
eindriicken.

Bild 136
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5. Uberwurfmutter vom Kerzenstecker ab-
schrauben (137) und Ziindleitung aus dem
Kerzenstecker herausziehen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 137

2.34 Ziindkerzen priifen, ggf. wechseln (MatErhStufe 1b)

Werk- und Verkrauchsmaterial: Abschnitt 1.3.

1. Motorraumhaube hochstellen und sichern.
2. Beidseitig Ziindkerzenstecker von den Zindkerzen abziehen.

Einbauhinweis: Priifen, ob die Zindkerzenstecker fest auf den Ziindleitungen sitzen, ggf. Befestigungs-
muttern nachziehen.

3. Ziindkerzen herausschrauben.
Einbauhinweis: Ziindkerzengewinde mit G—353 Nr. 3 einstreichen.

4, Elektroden der Ziindkerzen auf Abbrand und Isolatoren auf Risse und Beschadigungen priifen, ggf.
Ziindkerzen wechseln,

5. Werden die Ziindkerzen wiederverwendet, Zindkerzen mit Reinigungsgerdt reinigen und Elektroden-
abstand auf 0,6...0,7 mm mit Fiihllehre einstellen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

235 Unterbrecherkontakte priifen,
wechseln (MatErhStufe 2)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3.
1. Motorraumhaube hochstellen und sichern.
2. Befestigungsschrauben der Ziindverteiler-

kappe herausschrauben (138), Zindverteiler-
kappe abnehmen.

Bild 138
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Einbauhinweis:
Abdichtgummi am Zindverteiler auf Zustand
priifen, gaf. wechseln,

Ziindverteilerkappe so aufsetzen, dal die Nase
am Zundverteiler (139) —

— in die Aussparung in der Ziindverteilerkappe
eingreift (140).

3. Verteilerldufer von der Verteilerwelle ab-
ziehen (141),

Einbauhinweis: Verteilerldufer so aufsetzen,
dal die Nase im Verteilerldufer in die Nut der
Verteilerwelle eingreift.

4. Motor langsam drehen, bis die Unterbrecher-
kontakte den groBten Abstand voneinander
haben,

5. Priifen, ob die Unterbrecherkontakte an
den Kontaktflachen starken Abbrand auf-
weisen (142}, agf. Unterbrecherkontakte
wechseln,

Bild 142
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6. In dieser Stellung Unterbrecherkontaktab-
stand mit Fiihllehre priifen (143), der Abstand
muf 0.4 mm betragen.

HINWEIS

Fiihllghre mult schmutz- und fettfrei sein. Kon-

taktabstand (SchlieBwinkel) anschlieBend mit
SchlieBwinkelprifgerit prifen, ggf. berichtigen
siehe Abschnitt 2.3.7.

7. Zum Einstellen des Kontaktabstandes Fest-
stellschrauben |6sen (144).

8. Abstand (0.4 mm)} durch Verstellen der
Exzenterschraube oder Verschieben der Kon-
taktplatte einstellen (145).

8.1 Nockengleitbahn und Kunststoffgleitstuck
mit etwas G—-354 Nr. 7 fetten,

Einbauhinweis: Nach dem Einstellen des Kon-

taktabstandes Ziindzeitpunkt prifen, gaf.
berichtigen siehe Abschnitte 2.3.8 und 2.3.9.

9. Wechseln der Unterbrecherkontakte,

8.1 Federklammer und Scheibe von der Achse
des Unterbrecherhebels abnehmen (146),
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8.2 Befestigungsschraube am Isolierstiick |0sen
{147) und Leitungsose mit Leitung vom Isolier-
stuck abziehen,

Einbauhinweis: Leitungsose beriihrungsfrei ver-
legen.

8.3 Blattfeder mit Isolierung aus der Lagerung
herausdricken und Unterbrecherhebel abziehen
{148).

Einbauhinweis: Kontaktflachen des Unterbre-
cherkontakts miissen plan zueinander stehen,
ggf. nachrichten.

9.4 Beide Befestigungsschrauben herausschrau-
ben (149). (Neue Ausfiihrung hat nur eine
Schraube.)

9.5 Kontaktplatte aus dem Verteilergehiuse
herausnehmen.

Einbauhimw eis:
Einstellexzenter in die Bohrung einfiihren (nur
alte Ausfiihrung).

Kontaktflichen reinigen, nicht mit bloBen
Fingern beriihren.

9.8 Einstellexzenter aus der Kontaktplatte
herausnehmen (nur alte Ausfilhrung).

Einbauhinweis: Einstellexzenter mit dem gro-

Beren Durchmesser voran von unten in die Kon-

taktplatte einfihren (150), ggf. mit etwas
G—354 Nr. 7 festkleben,

10. Unterbrecherkontakte einstelien.

Ein- und Zusammenbau erfolgen in umge-
kehrter Reihenfolge.

2386 Verteilerlaufer wechseln
(MatErhStufe 2)

Siehe Abschnitt 2.3.5, Arbeitsgange 1 bis 3.

Bild 147
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2.3.7 Schliefwinkel einstellen
(MatErhStufe 2)

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.1, Nr. 2.

HINWEIS

Bedienungsanleitung des Priifgerats beachte,..
Zindverteilerkappe und Verteilerlaufer sind
abgebaut.

1. Uberwurfrmucter von Klemme 1 der Ziind-
spule abschrauben (151), Leitung herausziehen
und Adapter Nr, 2 anbauen.

HINWEIS

Klemme 3 an der Ziindspule blfibt ange-
schlosder, wenn onne Adapter gearbaitet
werd =n mufl.

2. Rote Leitung an Adapter, schwarze Leitung
an Massemnklemmen (152).

HINWEIS
Bei Anschlul ohne Adapter wjrd die fote
Leitung am Unterbrecherhiebel angeschlosst...

3. Beide Befestigungsschrauben lésen. (Neue
Ay fitrung hat nur eine Befestigungsschraube.)

4. Ea 4nlaRdretgahl durch Drehen dés Ein-
stell=a es.:m[t: i neuer Ausfuhrung durch
Vers:hieben Kontaktplatte) den Kontakt-
abstand verandern, bis ein SchlieBwinkel von
449 509 hzw. 50%...56% erreicht ist {153).

5. Befestigungsschraube anziehen (154) und
SchlieBwinkel nochmals priifen, gaf. nach-
stellen,

6. Verteilerlaufer und Verteilerkappe anbauen,

7. Motor starten und mit erhohter Drehzahl
laufen lassen, Der Zeiger des MeRgerats darf
dabei nicht mehr als £ 19 vom eingestellten
Wert abweichen,

HINWEIS
GrofRere Abweichungen deuten auf Verschleill
der Verteilerwelle hin, ggf. Verteiler wechseln,

8. Priifgerat abbauen, Leitung in die Ziindspule

einstecken und mit Uberwurfmutter befestigen.

Bild 151

Bild 154 |
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238 Ziindzeitpunkt priifen, berichtigen (mit Priflampe) (MatErhStufe 2)

HINWEIS
Die Motoroltemperatur soll mindestens 30° C betragen.

Vor dem Einstellen des Ziindzeitpunktes Unterbrecherkontakte und SchlieBwinkel prifen, ggf.
einstellen siehe Abschnitte 2.3.5 und 2.3.7.

1. Zindverteilerkappe abbauen.

2. Motor in Drehrichtung (nach rechts) drehen
bis die Strichmarkierung des Verteilerlaufers
etwas vor der Kerbe am Rand des Vertejler-
gehauses (Markierung Zylinder 1) steht (155).
Die Ziindzeitpunktmarkierung an der Keil-
riemenscheibe mul vor der Trennfuge des
Kurbelgehauses stehen.

3. Priiflampe an Unterbrecherhebel und an
Masse klemmen (156).

4. Zindung einschalten,

5. Motor langsam in Drehrichtung (nach rechts)
drehen, bis die Priflampe aufleuchtet.

HINWEIS

Die Priflampe mull aufleuchten, wenn die
Ziindzeitpunktmarkierung an der Keilriemen-
scheibe mit der Kurbelgehausetrennfuge fluch.
tet (155), gaf. Klemmschraube am Ziindver-
teiler lasen und Zindverteiler verdrehen, bis
die Einstellung stimmt. Klemmschraube fest-
ziehen (157).

B. Priiflampe abnehmen und Ziindverteilerkappe
anbauen. Bild 158
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239 Ziindzeitpunkt priifen, berichtigen
(mit Ziindzeitpunktpriifgerat) (MatErhStufe 2)

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.1, Nrn, 2 und 3.

HINWEIS
Die Motardltemperatur soll mindestens 30° C
betragen.

Vor dem Einstellen des Ziindzeitpunktes Unter-
brecherkontakte und Schliefwinkel priifen,
gaf. einstellen,

1. Priifgerate gemall Bedienungsanweisung an-
schlieRen, Adapter Nr. 2 fir Drehzahimefgerat

an Klemme 1 und Adapter Nr. 3 fir Stroboskop-

lampe an Zylinder 1.

2. Motor starten und mit 750...900/min laufen
lassen.

3. Oberen Rand der Keilriemenscheibe an-
blitzen (158). Wenn die Zundzeitpunktmar-
kierung (158) an der Keilriemenscheibe mit
der Trennfuge des Kurbelgehauses fluchtet,
ist der Zundzeitpunkt richtig eingestellt.

4. MuB der Ziindzeitpunkt nachgestellt werden,
Klemmschraube am Halter fiir Zindverteiler
|Gsen. Zindverteiler so verdrehen, bis die Ziind-

zeitpunktmarkierung mit der Trennfuge fluchtet.

Klemmschraube festziehen (160).

5. Priifgerate abbauen.

2.3.10 Zindverteilerkappe wechseln
(MatErhStufe 2)

1, Uberwurfmuttern der Ziindleitungen von
der Ziindverteilerkappe abschrauben [161].
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2. Ziindleitungen aus der Ziindverteilerkappe
herausziehen (162).

Bild 162
Einbauhinweis: Zindleitungen in der richtigen _
Reihenfolge anschlieBen. Ziindfolge beachten TP v
(163/1-4-3-2). 1] il
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Bild 163

3. Befestigungsschrauben der Ziindverteiler-
kappe herausschrauben (164), Ziindverteiler-
kappe abnehmen,

Einbauhinweis:
Abdichtgummi am Zundverteiler auf Zustand
priifen, agf. wechseln.

Ziindverteilerkappe so aufsetzen, dall die Nase
am Ziindvertailer in die Aussparung in der
Ziindverteilerkappe eingreift (165, rechts und
links).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 165
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2.3.11  Batterie—Plusleitung aus- und gin-
bauen, wechseln (MatErhStufe 1b)

1. Zum Ausbau der Batterie—Plusleitung Masse-
band an der Batterie abklemmen.

2. Batterieklemme der Plusleitung 16sen und
mit Plusleitung abnehmen,

3. Befestigungsmutter fiir die Plusleitung am
Anlasser abschrauben, Plusleitung abnehmen
(168).

Einbauhinweis: Abgezogene elektrische Leitun-
gen wieder mitbefestigen.

4. Plusleitung nach innen ziehen und wechseln.

Einbauhinweis: Auf richtigen Sitz der Gummi-
tiillle in der Durchfiihrung achten (167).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.3.12 Masseleitung aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 1b)

1. Zum Ausbau der Masseleitung 2wischen
Getriebe und Rahmen Sechskantmuttern von
Halslager und Getriebe abschrauben (168).

Einbauhinweis:
Meue selbstsichernde Mutter am Halslager
verwenden,

Auf richtigen Massekontakt achten,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
2.3.13  Signalhorn ab- und anbauen, wechseln
(MatErhStufe 2)

1. Gummischutzkappen vom Signalhorn ab-
ziehen und nach hinten schieben.

2. Elektrische Leitungen von den Anschliissen
abziehen (169).

Einbauhinweis: Auf kontaktfesten Sitz und
richtigen Sitz der Gummischutzkappen achten.

Bild 168
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3. Befestigungsschraube fir Signalhorn aus dem
Halter herausschrauben (170), Signalhorn ab-
nehmen.

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.3.14  Signalhorn der Verkehrswarnanlage
ab- und anbauen, wechseln (MatErhStufe 2)

HINWEIS
Die Arbeit ist sinngemal wie Abschnitt 2.3.13
durchzufiihren.

2.3.15 Signalhorndruckknopf ab- und an-
bauen, wechseln (MatErhStufe 2)

1. Bei alter Ausfilhrung: Druckknopf aus dem
Lenkrad aushebeln (171) und herausnehmen.

2. Bei neuer Ausfilhrung: Druckplatte an den
vier Ecken aus den Halterungen im Lenkrad
aushebeln (172).

3. Druckplatte vom Lenkrad abnehmen.

Einbauhinweis: Die Federn in der Druckplatte
mussen in die Aufnahmebohrungen des Lenk-
rads eingreifen {173).

Bild 173
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4. Elektrische Leitung vom Stecker in der
Druckplatte abziehen (174).

Einbauhinweis: Auf kontaktfesten Sitz achten.

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.3.16  Kombinierten Warnblinkgeber aus-
und einbauen, wechseln (MatErhStufe 2)

1. Minusleitung der Batterie abklemmen.

2. Befestigungsschraube der linken Instrumen-
tentafel herausschrauben, Instrumententafel
abklappen und aushangen.

Einbauhinweis: Die Zapfen an der Instrumen-
tentafel in die Gummibuchsen einfilhren (175).

3. Befestigungsschraube aus dem Blinkgeber
herausschrauben (176), Blinkgeber nach vorn
herausziehen,

4. Elektrische Leitungen des Blinkgebers kenn-
zeichnen und von den Anschlissen abziehen
(177).

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen nach der
Kennzeichnung anklemmen, ggf. siehe elektri-
schen Stromlaufplan.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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Erlduterung zum Schaltplan der Verkehrswarnanlage

Benennung

E1
E3
E11
H
H1
H2
H3
J
423

Ki2
LS
S1
S5T
S6T
S§IT
T1a
T1b
T1lc
T1d

zum Lichtschalter, Klemme 489

zum Warnlichtschalter, Klemme 30

Schalter fir Rundumkennieuchte und Tonfolgeanlage
Signalhornbetétigung

zum Signalhorn

Hochtonhorn

Tieftonhorn

zum Relais fiir Handabblendung und Lichthupe, Klemme 30
Relais fiir Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage

zum Geschwindigkeitsmesser, Klemme 15

Kontrolleuchte fiir Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage
Lampe fiir Rundumkennleuchte

zur Sicherung 1 im Sicherungshalter S

Sicherung 5 im Sicherungshalter Tarnkreis

Sicherung 6 im Sicherungshalter Tarnkreis

Sicherung 7 im Sicherungshalter Tarnkreis
Steckverbindung, einfach

Steckverbindung, einfach

Steckverbindung, einfach

Steckverbindunag, einfach

im Strompfad
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2.318  Steuergerat fiir Verkehrswarnanlage
aus- und einbauen, wechseln (MatErhStufe 2)

1. Befestigungsschraube der linken Instrumen-
tentafel herausschrauben (179), Instrumenten-
tafel abklappen.

2. Stecker der elektrischen Leitungen kenn-
zeichnen und aus dem Steuergerat heraus-
ziehen (180).

Einbauhinweis: Stecker nach der Kennzeich-
nung aufstecken.

3. Befestigungsmutter fir Steuergerat ab-
schrauben (181), Steuergerat nach vorn
herausziehen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.3.19  Hauptlichtschalter aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

1. Minusleitung von der Batterie abbauen.

2, Befestigungsmutter des Lichtschalters ab-
schrauben und Kennzeichnunagsschild ab-
nehmen (182),

Einbauhinweis: Kennzeichnungsschild so an-
bauen, dal die Bezeichnungen unten stehen
und die Nasen am Schild in die Nuten ein-
greifen.
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3. Befestigungsschraube der linken Instrumen-
tentafel herausschrauben, Instrumententafel
abklappen,

4. Lichtschalter aus der Instrumententafel
herausnehmen (183).

Einbauhinweis: Die Nasen am Lichtschalter
miissen in die Nuten in der Instrumententafel
eingreifen.

5. Elektrische Leitungen des Lichtschalters
kennzeichnen und von den Anschliissen trennen
(184).

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen nach der
Kennzeichnung anklemmen, ggf. siehe elektri-
schen Stromlaufplan.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2320  Schalter fir Verkehrswarnanlage aus-
und einbauen, wechseln (MatErhStufe 2|

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1,1, Nr. 4,

1. Knopf aus dem Betatigungsknopf heraus-
schrauben und Betatigungsknopf vom Schalter
abziehen,

Einbauhinweis: Betatigungsknopf so aufstecken,
dal die Spitze zu den Symbolen weist (185].

2. Befestigungsschraube mit Kreuzschlissel Nr. 4
aus dem Schalter herausschrauben (186), Kenn-
zeichnungsschild abnehmen.

Einbauhinweis: Kennzeichnungsschild nach
links waisend anbauen.

Bild 186
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3. Befestigungsschraube der linken Instrumen-
tentafel herausschrauben, Instrumententafel
abklappen.

4. Schalter aus der Instrumententafel heraus-
nehmen, elektrische Leitungen kennzeichnen
und vom Schalter abziehen (187).

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen nach der
Kennzeichnung anklemmen, gaf. siehe elektri-
schen Stromlaufplan.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.3.21 Schalter fur Warnblinkanlage aus-
und einbauen, wechseln {(MatErhStufe 2)

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.1, Nr. 4.

HINWEIS
Die Schalter fur NebelschluBleuchte und Heiz-
gerat sind sinngemal auszubauen.

1. Zugknopf aus dem Schalter herausdrehen
(188).

2. Befestigungsschraube der rechten |nstrumen-
tentafel herausschrauben, Instrumententafel
abklappen.

3. Befestigungsmutter des Schalters mit Kreuz-

schiissel Nr. 4 herausschrauben, Schalter ab-

nehmen (189).

4. Elektrische Leitungen kennzeichnen und
vom Schalter abziehen (190).

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen nach der
Kennzeichnung anklemmen, ggf. siehe elektri-
schen Stromlaufplan,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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2.3.22 1polige Steckdose aus- und einbauen,

wechseln (MatErhStufe 2)

1. Befestigungsschraube der rechten Instrumen-

tentafel herausschrauben, Instrumententafel
abklappen.

2. Elektrische Leitungen von den Anschlissen
abziehen (191).

3. Klemmnasen an der 1poligen Steckdose zu-
sammendricken und Steckdose aus der Instru-
mententafel nach vorn herausnehmen (192).

Einbauhinweis: Steckdose so anbauen, dall die
VerschluBkappe nach oben zu offnen ist,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.3.23  Leseleuchte ab- und anbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

1. Schutzkappe von der Leseleuchte abziehen.

Einbauhinweis: Schutzkappe mit der Ausspa-
rung nach unten weisend aufsetzen (193),

2. Elektrische Leitungen von den Leitungs-
klemmen abnehmen (194).

Bild 194
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3. Beide Befestigungsschrauben fiir das Ge-
hiéuse der Leseleuchte herausschrauben, Ge-
hause abnehmen.

Einbauhinweis: Leseleuchte mit der Kropfung
des Blendschiebers nach unten weisend anbauen
{195),

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2324 Lampen der Instrumentenbeleuchtung
und der Warn- und Kontrolleuchten wechseln
(MatErhStufe 1b)

1. Befestigungsschraube der rechten baw. linken
Instrumententafel herausschrauben und ent-
sprechende Instrumententafel abklappen.

2. Lampenfassung aus dem Kombiinstrument
herausziehen (196).

3. Lampe durch Linksdrehen aus der Lampen-
fassung herausnehmen.

Einbauhinweis: Neue Lampe nicht mit bloBen
Fingern anfassen.

4, Zum Wechseln der Kontrolleuchten in den
Schaltern Lichtscheibe vom Zugknopf ab-
schrauben (197).

5. Lampe aus dem Zugknopf herausnehmen;
dazu ein Stick Gummischlauch mit 4 mm Innen-
durchmesser verwenden (198).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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2.3.25 Kombiinstrument aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

1. Minusleitung von der Batterie abbauen.

2. Befestigungsschraube der rechten und linken
Instrumententafel herausschrauben, Instrumen-
tentafel abklappen.

3. Uberwurfmutter der Tachometerwelle vom
AnschluBstutzen des Kombiinstruments ab-
schrauben (199).

Einbauhinweis: Uberwurfmutter nur handfest
anziehen,

4. Obere und untere Befestigungsschrauben
aus dem Kombiinstrumenthalter heraus-
schrauben (200).

5. Befestigungsmuttern rechts und links am
Halter 1osen (201).

Einbauhinweis:
Auf richtigen Sitz des Dichtrings am Kombi-
instrument achten.

Kombiinstrument ausrichten.

6. Masseleitung an der linken Befestigungs-
mutter des Steckers abziehen, Kombiinstru-
ment leicht nach rechts (im Uhrzeigersinn)
drehen und Halter abnehmen (202).

t Fi
Bild 202
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7. Dichtring vom Kombiinstrument abnehmen.

8. Lampenfassungen aus dem Gehause heraus-
ziehen (203).

HINWEIS

Wird das Kombiinstrument gewechselt, elek-
trische Leitung vom Stecker der Lampen-
fassungen abziehen.

9. Elektrische Leitungen kennzeichnen und von
den Anschitssen am Kombiinstrument ab-
ziehen.

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen nach der
Kennzeichnung anklemmen, gaf, siehe elektri-
schen Stromlaufplan.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
2.326 Tachometerwelle aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 1b)

1. Minusleitung der Batterie abklemmen.

2. Obere Befestigungsschraube der linken In-
strumententafel herausschrauben (204).

3. Instrumententafel abklappen, gaf. aush@angen.

Einbauhinweis: Wurde die Instrumententafel
ausgehdnat, Zapfen an der Instrumententafel
in die Kunststaffbuchsen einfilhren (205).

4. Uberwurfmutter der Tachometerwelle am
Kombiinstrument abschrauben (2086).

Einbauhinweis: Der Vierkant der Tachometer-
welle muld in das Vierkantloch des Kombiin-
struments eingreifen, gaf. Tachometerwelle
am anderen Ende drehen.

E6
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5. Halteschellen aufbiegen (207).

6. Sicherungsring (an der Fettkappe) von der
Tachometerwelle entfernen (208).

7. Tachometerwelle aus dem Achsschenkel
herausziehen.

Einbauhinweis:

Der Vierkant an der Tachometerwelle mull
in das Vierkantloch in der Fettkappe ein-
greifen, ggf. Rad drehen (209, rechts).

Gummitille im Achsschenkel (209, links) auf
richtigen Sitz und Zustand prifen, ggf. wechseln,
(Der Bund mul am Achsschenkel anliegen.)

Tachometerwelle am Ende leicht 6len,

8. Tachometerwelle nach innen aus der Durch-
fihrung (in der Spritzwand) herausziehen.

Einbauhinweis: Auf richtigen Sitz der Gummi-
tillle achten (210).
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9. Tachometerwelle nach vorn aus der Instru-
mentenhalterung herausziehen (211, links).

Einbauhinweis: Tachometerwelle durch die
Offnung in der Halterung schieben (211, rechts).

Der Einbau erfolgt in umoekehrter Reihenfolge.

2.3.27  Sicherungskasten aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

HINWEIS
Zweiten Sicherungskasten sinngemall wechseln.

1. Minusleitung von der Batterie abbauen.

2. Befestigungsschraube der linken bzw. rechten
Instrumententafel herausschrauben, Instru-
mententafel abklappen,

3. Klemmfeder zuriickdricken und Sicherungs-
kasten aus der Instrumententafel herausnehmen

{212).

Einbauhinweis:

Klemmfeder beim Einsetzen des Sicherungs-
kastens so festhalten, dal der hochstehende
Teil zum Sicherungskasten weist,

Die Haltenase am Sicherungskasten mull von
aullen an der Instrumententafel anliegen (213).

Bild 213

4, Elektrische Leitungen kennzeichnen und
van den Anschitssen des Sicherungskastens
abziehen (214).

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen nach der
Kennzeichnung anklemmen, gof. siehe elektri-
schen Stromlaufplan.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

HINWEIS

Zum Wechseln des Sicherungskastens Deckel ab-
nehmen und alle Schmelzeinsatze aus dem
Sicherungskasten herausnehmen. Bild 214
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2.3.28 Scheinwerfer einstellen
(MatErhStufe 2)

1. Die Einstellung erfolgt mit einem Schein-
werfereinstellgerat gemall Bedienungsanweisung
des Herstellers.

2. Fernlicht einschalten und Scheinwerfer mit
der oberen seitlichen Einstellschraube (215)
auf das Einstellkreuz einrichten,

-
e —
Bild 215

3. Scheinwerfer auf Abblendlicht schalten und
mit der unteren linken Einstellschraube (216)

{von vorn gesehen) auf die erforderliche Hohe
der Hell-Dunkel—Grenze einstellen.

4. AbschlieBend Fernlicht nochmals prifen.

HINWEIS

Bei Scheinwerfern neuer Ausfilhrung sind die
Einstellschrauben erst nach Abbauen des Ab-
deckrings zugénglich.

5. Einstellschraube fiir Fernlicht (217).

2.3.29  Scheinwerfer aus- und einbauen, Teile
wechseln (alte Ausfihrung) (MatErhStufe 2)

1. Befestigungsschraube des Scheinwerfers
herausschrauben, Scheinwerfereinsatz ab-
nehmen.

Einbauhinweis:
Zustand der Dichtung priifen, ggf. wechseln,

Scheinwerfer so ansetzen, daR er in die cbere
Haltenase eingreift (218).

Scheinwerfereinstellung priifen, ggf. berichtigen.

Bild 218
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2. Stecker vom Lampensockel abziehen.

3. VerschluBkappe nach links drehen und ab-
nehmen.

Einbauhinweis: VerschluRkappe so aufsetzen,
dal das Kontaktblech auf dem Sockel der
Standlichtlampe aufliegt (219).

4, Lampen aus dem Reflektor herausnehmen.

Einbauhinweis:
Lampen priifen, ggf. wechseln.

Der Mocken an der Lampenfassung mull im
Ausschnitt des Reflektors liegen (220).

HINWEIS
Lampen nicht mit bloBen Fingern anfassen,
sauberen Putzlappen oder Papier verwenden.

B, Haltenasen der Scheinwerfereinstellschrauben
aus den Aufnahmegummis im Reflektor heraus-
dricken und etwas zur Seite drehen (221).

6. Zum Ausbau des Reflektors Aufnahmegummi
aus dem Haltering herausdriicken, Reflektor
abnehmen,

Einbauhinweis: Reflektor so einsetzen, daB die
Aufnahmebohrung der Standlichtlampe zur
Befestigungsschraube weist.

HINWEIS
Nicht in den Reflektorspiegel fassen.

7. Klemmfedern vom Haltering abnehmen

(222).
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8. Haltering und Lichtscheibe abnehmen.

Einbauhinweis:
Neue Dichtung fiir Lichtscheibe verwenden.

Lichtscheibe so einsetzen, daB sich die Kenn-
zeichnung ,, Top” gegeniiber der Befestigungs-
schraube befindet.

Haltering so ansetzen, dal die groRe Aussparung
an der Befestigungsschraube liegt (223).

Zusammen- und Einbau erfolgen in umge-
kehrter Reihenfolge.

2.3.30 Scheinwerfer aus- und einbauen,
{neue Ausfiihrung) (MatErhStufe 2)

1. Befestigungsschraube des Abdeckrings
herausschrauben, Abdeckring abnehmen.

Einbauhinweis:
Abdeckring so ansetzen, dal er in die obere
Haltenase eingreift.

Scheinwerfereinstellung priifen, ggf. berichtigen.

2. Befestigungsschrauben (3 Stiick) des Tragrings
herausschrauben, Tragring mit Scheinwerfer-
einsatz abnehmen (224).

3. Stecker vomn Lampensockel und den beiden
Anschliissen abziehen.

4, Dichtung fur Lampenfassung abziehen und
Klammer vom Halter abhebeln (225).

Einbauhinweis: Klammer mit den abgewinkelten
Enden nach oben weisend aufschieben.

5. Lampenfassung nach links drehen und ab-
nehmen.

Einbauhinweis: Lampenfassung so aufsetzen,
dall das Kontaktblech auf dem Sockel der
Standlichtlampe aufliegt.

6. Lampen aus dem Scheinwerfereinsatz
herausnehmen.

Einbauhinweis:
Lampen priifen, ggf. wechsein.

Der Mocken an der Lampenfassung muld im
Ausschnitt des Scheinwerfereinsatzes liegen.

HINWEIS
Lampen nicht mit bloBen Fingern anfassen,
sauberen Putzlappen oder Papier verwenden.

7. Zugfeder aus dem Scheinwerfereinsatz aus-
heben. Scheinwerfereinstellschrauben heraus-
drehen und Tragring vom Scheinwerfereinsatz
abnehmen (226).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 22

Bild 226
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2.3.31  Blinkleuchte ab- und anbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

1. Befestigungsschraube aus dem Lampenge-
hause herausschrauben, Lampengehause ab-
nehmen (227).

Einbauhinweis: Das Lampengehause mul} rund-
um im Abdichtgummi liegen.

2. Lampe aus der Lampenfassung herausnehmen,

HINWEIS
Lampe nicht mit bloBen Fingern anfassen,
sauberen Putzlappen oder Papier verwenden.

3. Befestigungsmuttern der Lampenfassung
abschrauben (228).

4. Lampenfassung leicht anheben, elektrische
Leitung abziehen und Lampenfassung ab-
nehmen (229).

5. Abdichtgummi auf Zustand prufen, ggf.
wechseln.

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.3.32  Tarnscheinwerfer ab- und anbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

1. Befestigungsschrauben fur den Blendrahmen
herausschrauben {230), Blendrahmen mit Licht-
scheibe abnehmen,

2. Lampe aus der Lampenfassung herausnehmen.
HINWEIS

Lampe nicht mit bloBen Fingern anfassen,
sauberen Putzlappen oder Papier verwenden.

Bild 228

Bild 229

T
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3. Beide Befestigungsschrauben fir den Reflek-
tor herausschrauben (231), Reflektor heraus-
ziehen.

HINWEIS
Nicht in den Reflektorspiegel fassen.

Einbauhinweis: Die kleine Fassung im Reflektor
weist nach aullen,

4. Elektrische Leitungen von den Anschliissen
trennen.

Einbauhinweis: Griine Leitung an die Plus—
Klemme anschlieBen,

5. Elektrische Leitung aus dem Leuchtenge-
hause herausziehen.

Einbauhinweis: Auf richtigen Sitz der Gummi-
tille achten.

6. Befestigungsschraube fiir das Leuchtenge-
héause herausschrauben (232), Leuchtenge-
hause abnehmen,

Einbauhinweis: Erst ballige Scheibe (mit der
Rundung nach vorn weisend), dann Gummi-
ring aufschieben,

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.3.33 Tarnbremsleuchte ab- und anbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

1. Befestigungsschrauben fiir die Kappe der
Bremsleuchte herausschrauben (233), Kappe
abnehmen,

2. Lampe aus der Fassung herausnehmen.

HINWEIS
Lampe nicht mit bloBen Fingern anfassen,
sauberen Putzlappen oder Papier verwenden.

3. Elektrische Leitungen von den Anschliissen
der Lampenfassung trennen (234).

Einbauhinweis: Braune Leitung an die Masse-
klemme der Lampenfassung anklemmen.

4, Lampenfassung und Gummilager aus der
Grundplatte herausnehmen.

Bild 232

Bild 234
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5. Motorraumhaube hochstellen und sichern,

6. Befestigungsmuttern fiir die Grundplatte ab-
schrauben (235), Grundplatte von der Motor-
raumhaube abnehmen,

Einbauhinweis: Auf richtigen Sitz der Leitungs-
durchfiihrung achten.

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.3.34 TarnschiuBleuchte ab- und anbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

HINWEIS
Diese Arbeit entspricht sinngemall Abschnitt
2.3.33.

2.3.35 Riick-, Brems-, Blinkleuchte aus- und
ginbauen, wechseln (MatErhStufe 2)

1. Motorraumhaube hochstellen und sichern.

2. Elektrische Leitungen kennzeichnen und von
den Anschliissen abziehen (236).

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen nach der
Kennzeichnung anklemmen, ggf. siehe elektri-
schen Stromlaufplan.

3. Beide Befestigungsschrauben der Lichtscheibe
herausschrauben, Lichtscheibe abnehmen,

Einbauhinweis: Lichtscheibe mit dem hellen
Teil nach oben weisend anbauen.

4. Lampen aus der Lampenfassung heraus-
nehmen.

HINWEIS
Lampen nicht mit bloBen Fingern anfassen,
sauberen Putzlappen oder Papier verwenden.

§. Lampenfassung mit Gummihalterung nach

innen herausnehmen (237). E_ild 237

3 - l,'p‘f
== e S "
-

6. Gummihalterung von der Lampenfassung
abnehmen (238, links und rechts), auf Zustand
priifen, ggf. wechseln,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 238
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2.3.36 Kennzeichenleuchte aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

1. Motorraumhaube hochstellen und sichern.

2. Elektrische Leitungen am Steckverbinder
kennzeichnen und abziehen (239).

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen nach der
Kennzeichnung anklemmen, ggf. siehe elektri-
schen Stromlaufplan.

Bild 239

3. Befestigungsschrauben der Lichtscheibe
herausschrauben, Lichtscheibe und Lampen-
fassung abnehmen (240).

Einbauhinweis: Leitungsschutzgummi in den
Halter einsetzen.

4. Lampen aus den Lampenfassungen heraus-
nehmen,

HINWEIS
Lampen nicht mit bloBen Fingern anfassen,

sauberen Putzlappen oder Papier verwenden,

5. Elektrische Leitung aus der Motorraum-
haube herausziehen, Lichtscheibe mit Lam-
penfassung abnehmen,

6. Zum Wechseln des Lampenhalters Befesti-
gungsmuttern abschrauben (241), Lampen-
halter und Gummiunterlage von der Motor-
raumhaube abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 241
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2.3.37  Zusatzgenerator wechseln
(MatErhStufe 2)

1. Masseleitung an der Batterie abklemmen
(242),

Einbauhinweis: Funktionsprifung siehe Ab-
schnitt 2.3.40.

2, Keilriemen des Zusatzgenerators abnehmen
siehe TDv 2310/001-12.

Einbauhinweis: Keilriemen spannen.
3. Beide rechten oberen Befestigungsschrauben

fir die Grundplatte des Generators heraus-
schrauben (243).

4, Beide seitlichen Befestigungsschrauben
herausschrauben (244).

5. Generator vorziehen und elektrische Steck-
verbindung vom Generator trennen (245),
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6. Elektrische Leitungen (246/1 + 2) kenn-
zeichnen und von den Anschlissen trennen.

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen nach
der Kennzeichnung anschlieBen.

7. Generator herausnehmen.

Bild 246

8. Befestigungsschraube am Halter der Grund-
platte herausschrauben (247), Halter und
Grundplatte abnehmen.
Bild 247

9. Spannvorrichtung vom Generator abbauen
{248).

Bild 248

10. Riemenscheibe festlegen und Befestigungs-
mutter abschrauben (249).

Einbauhinweis: Anziehdrehmoment 60 Nm
(6,0 kpm).

Bild 249
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11. Federring (250/1) und Abstandscheibe
(250/2) abnehmen.

Bild 250

12. Beide Riemenscheibenhdlften abnehmen
(251).

Bild 251
n
13. Abstandscheibe abnehmen (252). g A
Bild 252
14. Liifterfligel abnehmen (253).
Bild 253
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15. Scheibenfeder (254/1) aus der Lauferachse
herausnehmen,

16. Befestigungsschraube fiir Relais heraus-
schrauben (255).

17. Stecker der elektrischen Leitungen heraus-
ziehen, Relais abnehmen (256).

18. Schutzkappe vom Generator abbauen (2567),

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 254

Bild 256

Bild 257
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2.3.38  Reglerschalter (Gleichstromgenerator)
aus- und einbauen, wechseln (MatErhStufe 2)

1. Minusleitung von der Batterie abbauen.

2. Motorraumhaube hochstellen und sichern,

3. Blaue und rote Leitungen von den Entstor-
drosseln abziehen (258).

Einbauhinweis: Blaue Leitung (61) an die
rechte, rote Leitung (B+) an die linke Ent-
stardrossel anklemmen,

4. Haltebiigel fir Abdeckkappe nach unten
dricken, Abdeckkappe abnehmen (259).

5. Uberwurfmuttern der Leitungen (vom
Generator) am Regler abschrauben (260).

6. Klemmschrauben |16sen {261) und beide
Leitungen aus dem Regler herausziehen.

Einbauhinweis: Leitung rot/weill (dicke) an

den linken, griine Leitung (diinne) an den rech-
ten AnschluB anklemmen.

8O
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7. Befestigungsmuttern (links zwei, rechts eine)

abschrauben und Regler mit Entstordrosseln ab-

nehmen.

Einbauhinweis: Linke Entstdrdrossel mitbe-
festigen (262).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

HINWEIS
Zum Wechseln des Reglerschalters miissen
die Entstérdrosseln umgeriistet werden,

8. Uberwurfmuttern abschrauben, Klemm-
schrauben losen (263) und Leitungen heraus-
ziehen,

Einbauhinweis: Leitung von der rechten Drossel
an den rechten AnschluR, Leitung von der lin-
ken Drossel an den rechten mittleren Anschluf
anklemmen.

9. Befestigungsschraube der rechten Drossel
herausschrauben und Drossel abnehmen.

2.3.39 Reglerschalter (Drehstromgenerator)
aus- und einbauen, Teile wechseln (MatErh
Stufe 2)

1. Minusleitung der Batterie abklemmen.
2, Luftansaugschlauch abbauen.

3. Elektrische Leitung vom Steckkontakt ab-
ziehen (264).

4. Uberwurfmutter (265/1) vom Leitungsan-
schlul am Generator abschrauben und Halb-
schale (265/2) abnehmen.

Bild 263

Bild 265
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B. Elektrische Leitung vom Generator trennen
(266).

6. Sechskantmutter zur Befestigung der unteren
Halbschale losen (267), Halbschale verdrehen.

7. Befestigungsschraube des Spannbands unter

Gegenhalten der Sechskantmutter herausschrau-

ben (268).

8. Spannband mit der Offnung nach oben
drehen.

9. Befestigungsschrauben des Reglerschalters
herausschrauben (269).

B2

Bild 266

Bild 268
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10. Reglerschalter aus dem Generator heraus-
nehmen (270).

11. Lénge der Kohlebiirsten priifen (271).

10 mm

Lange neu
5 mm

VerschleiBgrenze

nn

12. Zum Wechseln der Kohlebiirsten Anschiul-
leitung von den Anschliissen abloten (272).

13. Zum Wechseln des Kondensators Befesti-
gungsschraube der elektrischen Leitung her-
ausschrauben (273), elektrische Leitung ab-

nehmen.

Bild 271

Bild 272

Bild 273
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14. Befestigungsschraube des Kondensators
herausschrauben (274).

15. Elektrische Leitung vom Kondensator
abldten (275).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 275
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2.340  Generator und Reglerschalter priifen (Gleichstrom-, Drehstrom- und
Zusatzgenerator) (MatErhStufe 2)

/ [

‘——' E ﬁ

8+ |30

= =2
Bild 276
1 = Batterie 3 = Generator 5 = Amperemeter
2 = Generatorregler 4 = Belastungswiderstand 6 = Voltmeter

1. Motor und Generator sind betriebswarm.

2. Batterie am Generatorregler (B+/30) abklemmen,

ACHTUNG
Leitung fiihrt Spannung; abisolieren,

3. Priifgerat gemall Schaltbild anklemmen.,

4. Belastungswiderstand auf groBten Widerstand stellen.

5. Motor anlassen, Motordrehzah! = 3000/min bei Drehstrom- sowie Zusatzgenerator und 2400/min bei

Gleichstromgenerator,

6. Belastungswiderstand einstellen:

Gleichstromgenerator = ca. 55 A
Drehstromgenerator = pa, 45 A
Zusatzgenerator =cad5A

7. Spannung am Voltmeter ablesen,

Sollwert fir Gleichstromgenerator = 12,8..138 V
Sollwert fiir Drehstromaenera tor = 1256..145V
Sollwert fiir Zusatzgenerator =28V

8. Wird der Sollwert nicht erreicht, erst Regler, gof. Generator wechseln.

ACHTUNG
Belastungswiderstand wahrend der Priifung nicht auf ,,0" stellen.
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2.3.41 Keilriemen fir Generator (Gleich-
strom—/Drehstromgenerator) priifen, spannen,
wechseln (MatErhStufe 1b)

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.1, Nr. 1,
1. Motorraumhaube hochstellen und sichern.
2. Keilriemen auf Anrisse prifen.

HINWEIS

Dehnungsarme Keilriemen (gekennzeichnet mit
DA bzw. XDA (277) hinter der RiemengroBe)
miissen mit Priifgerdt Nr. 1 geprift werden
(siehe Bilder 279 bis 281).

3. Keilriemen der Normalausfiihrung durch
Daumendruck priifen (278); Durchdriickmall
10...15 mm.

4. Prifgerat bei dehnungsarmen Keilriemen
am langsten freiliegenden Teil des Keilrie-
mens einhangen (279).

5. Stellhiilse so weit vordrehen, bis fhr vorderer
Rand mit der Strichmarkierung des Druckkol-
bens fluchtet (280].

B6
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6. MeBwert ablesen (281) und mit der Tabelle
vergleichen, bei Bedarf Keilriemen spannen.

HINWEIS

Wert auf der MeBskala (z.B. 15) mit dem Wert
des Nonius’ (auf der Stellhiilse, z.B. 0,9} zu-
sammenzahlen,

MeBskala = 15
Monius = 09
MeBwert = 159
Ersatzteil-
nummer Skalenwert
neu gelaufen

111903 137D| 16,0..17,0 15,5...16,5

111803 137E| 17,0..180 | 16,5..17,5

HINWEIS

Vor dem Nachspannen des Keilriemens sind
beim 1600-cm3-Motor die Arbeitsgange 7 und 8
durchzufuhren.

7. Befestigungsschraube aus der Halteschelle
herausschrauben (282).

8. Abdeckblech iiber der Keilriemenscheibe ab-
ziehen.

Einbauhinweis:
Die Offnung im Abdeckblech muBl zwischen
den Anschliissen des Generators liegen (283).

Die Riemenscheibe mul® unter dem Abdeck-
blech frei laufen. Zur Priifung Motor mit der
Kurbel drehen.

9, Zum Nachspannen Riemenscheibe so weit
verdrehen, bis die Einkerbung oben steht,

10. Riemenscheibe festhalten und Mutter ab-
schrauben (284).

11. Vordere Keilriemenscheibenhalfte vom
Generator abnehmen.

R
Bild 284
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12. Zum Wechseln Keilriemen von Motorriemen-
scheibe und Generatorriemenscheibe abnehmen.

HINWEIS
Gaof. unteres Abdeckblech abbauen.

Einbauhinweis: Keilriemen erst auf die Motor-
riemenscheibe auflegen.

13. Zum Nachspannen entsprechend der not-
wendigen Spannungserhohung eine oder mehrere
Zwischenscheiben herausnehmen, vor die Keil-
riemenscheibe legen und mitbefestigen (285).

Einbauhinweis:
Abdeckscheibe mit der Wolbung nach auBen
weisend anbauen.

Motor wahrend des Festschraubens der Mutter
mehrmals drehen, damit der Keilriemen sich
nicht zwischen den Keilriemenscheiben ein-
klemmt.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

2342 Keilriemen fiir Zusatzgenerator (24 V)
abnehmen, auflegen und spannen (MatErh
Stufe 1h)

1. Motor abstellen.
2. Lagerschraube des Generators |Gsen (286).

3. Beide Befestigungsschrauben der Spann-
vorrichtung (287) 16sen und Generator nach
unten driicken.

Einbauhinweis: Keilriemen spannen; dazu Ge-
nerator nach oben ziehen und obere Befesti-
gungsschraube der Spannvorrichtung fest-
ziehen. Der Keilriemen muB so gespannt sein,
daR er sich in der Mitte zwischen den beiden
Keilriemenscheiben etwa 10 mm durchdricken
laBt (288).

4. Keilriemen abnehmen, beide Befestigungs-
schrauben und Lagerschraube festziehen.

Das Auflegen erfolgt in umgekehrter Reihen-
folge.

B8
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2.343  Realerschalter fiir Zusatzgenerator
wechseln (MatErhStufe 2)

1. Masseleitung der Batterie abklemmen.

Einbauhinweis: Funktionspriifung siehe Ab-
schnitt 2.3.40.

2. Elektrische Steckverbindung aus dem Regler
herausziehen (289).

3. Befestigungsschrauben des Reglers heraus-
schrauben (290), Regler abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.3.44  Zindspule ab- und anbauen, wechseln
(Mat ErhStufe 2)

1. Motorraumhaube hochstellen und sichern,

2. Uberwurfmuttern der Zindleitung {AnschiuB
4, Mitte) und der elektrischen Leitungen (An-
schiusse 1 und 15) abschrauben (291),

Einbauhinweis: Leitung Anschlu8 15 zur Ent-
stordrossel, Leitung AnschluB 1 zum Zundver-
teiler.

3. Befestigungsschrauben des Spannbands
herausschrauben (292) und Zindspule ab-
nehmen,

Einbauhinweis: Entstordrossel an der oberen
Schraube mitbefestigen.

Bild 289

Bild 292
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4. Zum Wechseln der Ziindspule Klemmschraube
des Spannbands losen (293), Ziindspule aus dem
Spannband herausziehen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2345 Riemenscheibe aus- und einbauen,
wechseln (Mat ErhStufe 2)

HINWEIS
Beim Drehstromgenerator ist sinngemal zu
verfahren,

1. Befestigungsschraube aus der Halteschelle

herausschrauben (294), Abdeckblech ab-
ziehen.

Einbauhinweis:
Die Offnung im Abdeckblech muB zwischen
den Anschliissen des Generators liegen (295).

Die Riemenscheibe mul unter dem Abdeck-
blech frei laufen,

Zur Prifung Motor mit der Kurbel drehen,

2. Riemenscheibe so drehen, bis die Einker-
bung oben steht.

3. Riemenscheibe festhalten und Mutter ab-
schrauben (296).
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Bild 286



TDv 2310/001-30

4. Abdeckscheibe, Zwischenscheiben und vor-
dere Keilriemenscheibenhalfte vom Generator
abnehmen (297).

Einbauhinweis:
Keilriemen spannen siehe Abschnitt 2.3.41.

Abdeckscheibe mit der Wolbung nach auBlen
weisend aufschieben.

5. Noch auf der Generatorwelle befindliche
Zwischenscheiben abnehmen (298).

6. Keilriemen abnehmen.

7. Hintere Keilriemenscheibenhalfte von der
Generatorwelle abziehen (299),

Einbauhinweis: Keilriemenscheibenhalfte so
aufsetzen, dal die Nut in der Keilriemenscheibe
und die Scheibenfeder in der Generatorwelle
zueinander fluchten (300).

Bild 300
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8. Zum Wechseln Scheibenfeder aus der Gene-
ratorwelle ausheben (301).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.3.46  Zindverteiler aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

1. Verteilerlaufer ausbauen sieche Abschnitt
2.386.

2. Uberwurfmutter von Klemme 1 der Ziind-
spule abschrauben (302), Leitung heraus-
ziehen,

3. Klemmschraube am Zindverteiler losen
(303), Ziindverteiler aus dem Motorgehause
herausziehen.

Einbauhinweis:
Kontaktabstand und Zindzeitpunkt priifen,
gaf. einstellen,

Ziindverteiler bis zur Anlage eindriicken, gaf.

Zindverteilerantriebswelle (im Ziindverteiler)
drehen (304),
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Auf Vorhandensein des Dichtrings achten, ggf.
neuen Dichtring in die Nut des Ziindverteilers
einlegen (305/Pfeil).

Bild 305

Auf Vorhandensein der Druckfeder im Motor-
gehause achten, ggf. neue Druckfeder so ein-
setzen, dalk sie in der Zindverteilerantriebs-
welle steht (306).

Bild 306

4, Halter priifen, gaf. Befestigungsmutter ab-
schrauben und Halter vom Gehduse abnehmen
(307).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 307
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24 07 Kupplung und Getriebe

2.4.1 Kupplungsspiel priifen, einstellen
(MatErhStufe 1b)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3.

1. Priifen

1.1 Kupplungspedal langsam von Hand bis zum
ersten spiirbaren Widerstand betitigen und Leer-
weg ausmessen (308). Der Leerweg mull etwa
10...25 mm betragen. Bei Abweichungen Kupp-
lungsspiel einstellen.

2. Einstellen

2.1 Endstiick des Kupplungsseils mit einer
Zange festhalten und Fliigelmutter so lange
drehen (309), bis der erforderliche Leerweg
am Pedal erreicht ist.

HINWEIS

Ein Spiel von etwa 2...3 mm am Kupplungs-
hebel (310) entspricht etwa einem Pedalleer-
weg von 10...256 mm,

Mach der Einstellung darauf achten, da@ die
beiden Nocken der Fligelmutter in die Aus-
sparungen des Kupplungshebels eingreifen.

2.2 Kupplungspedal mehrmals durchtreten und
Kupplungspedalspiel erneut priifen.

HINWEIS

Gewindestuck des Kupplungsseils, Fligelmutter
und Kugelpfanne des Kupplungshebels mit
G—450 Nr. 6 fetten.
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242 Olstand priifen (MatErhStufe 1b)

1, Oleinfill- und Kontrollschraube heraus-
schrauben (311).

HINWEIS
Ol muB bis zum Rand der Einfiilloffnung
heranreichen.

2. Oleinfiill- und Kontrollschraube einschrauben,

243 KupplungsfuBhebel aus- und ein-
bauen, wechseln (MatErhStufe 2)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3.

1. Fligelmutter vom Kupplungsseil abschrauben
{312).

Einbauhinweis: Kupplung einstellen sighe
Abschnitt 2.4.1.

2. Fahrpedal ausbauen siehe Abschnitt 2.2.13.

3. Sicherung (fiir Betatigungsstange des Haupt-
bremszylinders) vom Lagerbolzen abziehen.

Einbauhinweis:
Sicherung mit der abgewinkelten Seite zum
Tunnel weisend aufschieben (313).

Leerweg des Bremspedals prifen, ggf. einstellen
siehe Abschnitt 2.8.9,

4, Riickzugfeder fiir Bremsfulhebel am Lager-
bolzen fiir die Betatigungsstange aushangen
(314).

Einbauhinweis: Das andere Ende der Riickzug-
feder muB auf dem Bodenblech aufliegen.

Bild 314
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5. Betatigungsstange vom Lagerbolzen abziehen
und aus dem Schutzbalg des Hauptbremszylin-
ders herausziehen (315).

6. Klemmschraube fiir den Vergaserzug am
Vergaser losen, Vergaserzug aus dem Halter
herausziehen (316).

Einbauhinweis: Vergaserzug einstellen siehe
Abschnitt 2.2.12, Arbeitsgang 2.

7. Befestigungsschrauben fiir das FulBhebel-
werk herausschrauben (317).

Einbauhinweis: Schrauben mit 40...45 Nm
(4,0...4,6 kpm) festziehen,

B. FuBhebelwerk vorsichtig aus dem Rahmen-
tunnel herausziehen und Vergaserzug aus dem
Fahrpedalhebel aushangen (318).
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Einbauhinweis:
KupplungsfuBhebel hochhalten, damit das Seil
nicht aus dem Haken herausrutscht.

Das untere Ende des BremsfuBhebels muf am
Anschlag anliegen.

Das abgewinkelte Ende der Rickzugfeder muBl
zur Spritzwand weisen (319).

9, Kupplungsseil aus dem Haken aushangen
{320).

Einbauhinweis: Haken an der Welle mit G—450
Nr. 6 fetten.

10. Bolzen fiir Fahrpedalhebel aus dem Ful-
hebellager herausdriicken und Fahrpedal ab-
nehmen (321).

Einbauhinweis: Fahrpedalhebel so anbauen,
dal die Rolle zu den Hebeln weist.

Bild 321

11. Knebelkerbstift aus der Kupplungsfuli-
hebelwelle austreiben (322).
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12. Kupplungsfulhebelwelle austreiben.

Einbauhinweis:
KupplungsfuBhebelwelle mit G—450 Nr. 6
fetten.

Die Bohrung im KupplungsfuBhebel muB mit
der Bohrung in der KupplungsfuBhebelwelle
fluchten (323), danach FuBhebelwelle ein-
treiben.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

244 Kupplungsseil aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

Woerk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3.
HINWEIS

Das FuBhebelwerk ist ausgebaut (siehe Ab-
schnitt 2.4.3 bis Arbeitsgang 9).

1. Abdichtung von der hinteren Seilfihrung
und vom Kupplungsseil abziehen (324).

Einbauhinweis: Abdichtung auf Zustand prufen,
qgf. wechseln.

2. Hintere Seilfihrung und Kupplungsseil
aus der Halterung herausziehen (325},

3. Seilfilhrung vom Kupplungsseil abziehen
(326), auf VerschleiB priifen, ggf. wechseln.

o8
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Einbauhinweis:
G—450 Nr. 6 in die Seilfiihrung dricken.

Die Seilfihrung mul nach Einfilhren des Kupp-
lungsseils iber das innere Fihrungsrohr gescho-
ben werden. Auf richtigen Sitz der Gummiab-
deckung achten (327).

4, Kupplungsseil nach vorn aus der Seilfihrung
im Rahmentunnel herausziehen (328).

Einbauhinweis:

Gewindestiick des Kupplungsseils auf Gingig-
keit priifen, Kupplungsseil mit G—450 Nr. 6
fetten,

Gewindestick zum Einfihren des Kupplungs-
seils in die linke Hand (zwischen Mittel-, Zeige-
finger und Daumen) legen und durch die Off-
nung fir das FuBhebelwerk bis zum Fihrungs-

rohr schieben. Beide Finger hinter das Fiihrungs-

rohr legen und Seil in dieser Stellung einfihren
(329).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

245 Schalthebel und Schaltbock aus-
und einbauen, wechseln (MatErhStufe 2)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3.
1. Beide Befestigungsschrauben aus dem Schalt-
bock herausschrauben (330), Schalthebel und
Schaltbock abnehmen.

Einbauhinweis:
Schaltbock und Anschlagplatte einstellen,

Bild 328

Bild 329

Bild 330
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Schaltbock neuer Art so anbauen, dal das spitz
ausgefiihrte Langloch im Schaltbock nach vorn
weist (331).

Schaltstangenkopf, Schaltfinger und Schaltbock
mit G—450 Nr, 6 fetten,

2. Anschlagplatte fir Schalthebel vom Rahmen-
tunnel abnehmen.

Einbauhinweis: Anschlagplatte so auf den
Rahmentunnel legen, daB der langere Fiih-
rungsbund rechts oben liegt (332).

HINWEIS
Anschlagplatte neuer Art ist im Bild 332 links
gezeigr.

3. Schaltknopf vom Schalthebel abschrauben.

4. Schaltbock und Druckfeder vom Schalthebel
abziehen, Teile auf Verschleil priifen, agf.
wechseln.

HINWEIS

Am neuen Schalthebel ist die Schaltkugel etwas
kleiner, darum muB eine Kunststoffgleitschale
iiber die Schaltkugel geschoben werden (333).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.4.6 Schaltbock und Anschlagplatte
einstellen (MatErhStufe 2)

1. Zweiten Gang einlegen und Befestigungs-
schrauben des Schaltbocks etwas losen.

2. Schalthebel in der ,,Zweite—Gang—>Stellung”
sorgfaltig ausrichten.

HINWEIS

Er muB genau rechtwinklig zur Querrichtung
stehen und in Langsrichtung etwa 109 nach
hinten geneigt sein (334).
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3. Anschlagplatte unter dem Schaltbock (in
Fahrtrichtung gesehen) so weit nach links schie-
ben, bis sie am Anlagebund des Schalthebels
anliegt (335/Pfeil).

HINWEIS
Der Schalthebel darf dabei in seiner Stellung
nicht verschoben werden.

4., Befestigungsschrauben am Schaltbock in
dieser Stellung festziehen. Nacheinander alle
Génge durchschalten,

HINWEIS
Die Génge missen sich leicht und ohne zu haken Bild 335
schalten lassen. Auf die Wirksamkeit der Riick-
wirtsgangsperre besonders achten,

247 Schaltstangenkupplung aus- und
einbauen, wechseln (MatErhStufe 2)

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.7, Nr., B.
1. Sitzkissen der Ricksitzbank ausbauen.

2. Beide Schlangenfedern und Spanndrahte uber
dem Deckel fiir Rahmentunnel aushangen und
zur Seite legen.

3. Deckel fiir Rahmentunnel abbauen.

4. Ersten Gang einlegen, Sicherungsdraht an der
Vierkantschraube entfernen und Vierkant-
schraube mit T-Griffschliissel Nr. 5 heraus-
schrauben (336).

HINWEIS
Sicherungsdraht entfalit bei Sechskantschraube.

Einbauhinweis:
Die Spitze der Vierkantschraube mul in die An-
senkung des Innenschalthebels eingreifen,

Vierkantschraube mit Draht sichern.

Sechskantschraube ist selbstsichernd und darf
nur einmal verwendet werden,

5. Zweiten Gang einlegen; dabei zieht sich die
Schaltstangenkupplung vom Innenschalthebel,

6. Blechschraube aus der Spannhiilse heraus-
schrauben, Spannhiilse herausziehen (337).

Einbauhinweis: Unterlegscheibe iiber die Spann-
hiilse und Sicherungskappe (mit dem groReren
Durchmesser 2um Sechskant weisend) auf die
Blechschraube schieben.

7. Kupplungsgehause mit Fihrungsringen von
der Schaltstange abnehmen (338).

8. Gehause, Fihrungsringe, Spannhiilse und
Blechschraube auf Verschleil® priifen, gof.
wechseln,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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25 08 Antriebsachse

251 Gelenkschutzhiille aus- und einbauen,
wechseln (Pendelachse) (MatErhStufe 2)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3,

1. Alte Achsmanschette vom Achsrohr ab-
nehmen.

2. Auflageflache an Lagerdeckel und Achsrohr
reinigen,

3. Trennstelle und beide Auflagefiachen der
neuen Achsmanschette mit Dichtmasse Nr. 4
einstreichen und Achsmanschette iiber das
Achsrohr klappen (338).

4, Befestigungsschrauben am Steg der Achs-
manschette einsetzen und anziehen.

HINWEIS
Beiderseits des Steges Unterlegscheiben auf-
legen (340).

Schrauben nur leicht anziehen.

5. Achsmanschette uber den Bund am Lager-
deckel schieben, Schlauchschellen iiber die
Aullenkanten der Achsmanschette legen und
anziehen (341).

HINWEIS
Achsmanschette so anbauen, dal der Befesti-
gungsbund nach vorn bzw. hinten weist.

Getriebedlstand priifen, agf. berichtigen siehe
Abschnitt 2.4.2.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.,
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26 09 Fahrwerk
2.6.1 Reifenmontage (MatErhStufe 1h)
Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3.

1. Schutzkappe vom Ventil abschrauben und
Ventileinsatz mit der geschlitzten Schutzkappe
einige Umdrehungen drehen. Die Luft vollig
aus dem Schlauch ablassen. Ventileinsatz
herausschrauben (342},

Einbauhinweis: Reifernwulst mul beim Luft-
auffiillen rundum am Felgenhorn gleichmaRig
tragen. Dichtheit des Ventileinsatzes prifen
und Luftdruck auf den vorgeschriebenen Wert
reduzieren.

2. Holzklotz auf den Reifen an den Rand des
Felgenhorns setzen und durch Schlige auf den
Holzklotz Reifen von der Felge losen (343).

3. Rad umdrehen und Arbeitsgang 2 auf dieser
Seite wiederholen.

HINWEIS
Bei festsitzenden Reifen Reifenabdruckgerat
verwenden.

4. Rad so legen, daB das Ventil nach oben
weist,

5. Montierhebel unter dem Wulst ansetzen,
etwa 20 cm beiderseits des Ventils (344).

HINWEIS
Einliegenden Schlauch nicht beschadigen.

Bild 342

Bild 343
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6. Montierhebel nach unten driicken und Reifen
iiber das Felgenhorn hebein. Mit zweitem Mon-
tierhebel im Abstand von etwa 20 cm Wulst
nach und nach herausheben (345).

HINWEIS

Zur Erleichterung des Vorgangs Reifen an der
gegeniiberliegenden Seite gleichzeitig nach
unten driicken.

7. Reifen anheben und Schlauch herausziehen
(346).

Bild 346

Einbauhinweis:

Schlauch so auf den Reifen legen, dall das
Ventil nach oben weist. AnschlieBend Schlauch
in den Reifen einlegen und Ventil in die Boh-
rung der Felge einfuhren (347/Pfeile).

Ventileinsatz einschrauben und Schlauch mit
etwa 0,5 bar Druckluft befillen,

Schlauch leicht mit Talkum Nr. 8 einstreichen,

8. Rad hochkant stellen und Reifen nach hinten
driicken, so dal® der Wulst in das Tiefbett der
Felge rutscht (348).

HINWEIS

Priifen, ob Schlauchventil in der Ventilbohrung
der Felge spielfrei gefihrt wird, ggf. mu8 Fih-
rungshiilse auf das Schlauchventil gesetzt
werden.

Bild 348

104



TDv 2310/001-30

9. Montierhebel zwischen Wulst und Felgen-
rand schieben und voneinander dricken.

10. Mit Gummihammer auf den Wulst schlagen,
bis die Felge aus dem Reifen herausgenommen
werden kann (349),

Bild 349

HINWEIS
Auf richtige Reifen- und FelgengroBe achten.

Einbauhinweis:
Reifen innen reinigen und leicht mit Talkum Nr. B einstreichen.

Felge gaf. von Rostansatz reinigen, Farbanstrich ausbessern,

Reifenwiilste und Felgenhorn mit Reifenmontagecreme Nr.9 ginstreichen.

Das Aufziehen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

262 Bereifung auf Zustand priifen
(MatErhStufe 1b)

1. An allen Reifen Profiltiefe messen. Die
Profiltiefe darf an keiner Stelle des Reifen-
umfangs die Mindesttiefe von 2 mm unter-
schreiten (350).

2. Reifen am Umfang und an den seitlichen
Flachen auf Risse und Beschadigungen sicht-
prifen. Fremdkorper aus dem Reifenprofil
entfernen.

Bild 350

26.3 Radlager (vorn) wechseln (MatErhStufe 2)

HINWEIS
Diese Arbeit entspricht Abschnitt 2.8.12.
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2.7 10 Federung und Dampfung

271 StoBdampfer (vorn) aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

Werk- und Verbrauchsmaterial; Abschnitt 1.3,

HINWEIS
Zur besseren Darstellung wurden die Arbeiten
bei abgebautem Rad durchgefiihrt.

1. Anschlaggummi (351/2) vom Bolzen (351/1)
fiir Anschlaggummi abziehen.

Einbauhinweis: Offnung des Anschlaggummis
mit S—=743 Nr. 7 einstreichen.

2. Kolbenstange (351/3) aus dem Bolzen her-
ausschrauben (351).

3. Befestigungsmutter vom Bolzen des Trag-
hebels abschrauben (352).

Einbauhinweis: Befestigungsmutter mit 35 Nm
(3.5 kpm) festziehen,

4, StoBdampfer vom Bolzen am Traghebel
abziehen.

Einbauhinweis: Bolzen am Traghebel mit G—-450
Nr. 6 fetten.

HINWEIS
Bolzen fir Anschlaggummi auf Zustand prufen,
aaf. wechseln,

5. Anschlaggummi und Schutzrohr von der
Kolbenstange abziehen, Anschlaggummi auf
Zustand priifen, ggf. wechseln.

HINWEIS
Zum Wechseln des Anschlaggummis Schutz-
rahr abziehen (353).

6. Zum Wechseln Befestigungsmutter am Sei-
tenschild des Vorderachskorpers vom Bolzen
abschrauben (354).
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7. Bolzen mit Dampfungsring nach unten aus
dem Seitenschild herausnehmen (355), Damp-
fungsring vom Bolzen abziehen.

Einbauhinweis: Dampfungsring mit dem Bund
nach oben weisend auf den Bolzen schieben,

8. Teller fur Dampfungsring und Dampfungs-
ring vom Seitenschild abnehmen.

Einbauhinweis; Dampfungsring mit dem Bund
zum Seitenschild weisend anbauen (358).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

272 Anschlaggummi aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

HINWEIS
Die Arbeit ist sinngemall wie Abschnitt 2.7.1
durchzufiihren.

273 Stofdampfer (hinten) aus- und
einbauen, wechseln (MatErhStufe 2)

1. Obere und untere Befestigungsschraube
herausschrauben (357).

Einbauhinweis: Bei Fahrzeugen mit Radvor-
gelegen Distanzrohr an der unteren Schraube
mithefestigen (358).

Bild 356

Bild 357

e

Bild 358
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2. StoBdampfer abnehmen.

Einbauhinweis: Stofdampfer so anbauen, dald
die Offnung nach unten weist (359).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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28 12 Bremsanlage

28.1 Bremsbelagdicke priifen
{MatErhStufe 1b)

1. Die vorderen Bremsbelage kdnnen nach
Herausziehen der duBeren Gummistaubkappen
(360) aus dem Bremstréger gepriift werden,

Mindestdicke vorn: 2,5 mm

HINWEIS

Bei Fahrzeugen mit Hinterachsseitenvorgelegen
zum Priifen der hinteren Bremsbelage Hinter-
achse hochbocken und Radkappen abziehen,

2. Durch die Nachstelléffnung in der Brems-
trommel (361) konnen die Belige gepriift
werden.

Mindestdicke hinten: 2,5 mm

3. Zur Priifung der vorderen und hinteren
Bremsbelage bei Fahrzeugen mit Doppelge-
lenkhinterachse dufere Gummistaubkappen
aus dem Bremstrager herausziehen (362).

282 Bremsanlage entliiften
{MatErhStufe 2)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3.

HINWEIS

Die nachfolgenden Arbeiten sind fur einen Rad-
bremszylinder beschrieben. Zu entliften sind
alle Radbremszylinder — mit dem vorderen
Bremskreis beginnend.

1. Bremsfliissigkeit H=542 Nr.10 im Ausgleich-
behdlter erganzen.

2. Staubkappe am Entlifterventil abnehmen und
Schlauch eines hoherstehenden Entliiftergefalies
auf das Entliifterventil schieben {363).

Bild 362

Bild 363
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3. Entliifterventil offnen (364) und alte Brems-
fliissigkeit aus Bremsleitungen und Radbrems-
zylinder durch Pedalpumpen entfernen. Vor-
gang an allen Radbremszylindern durchfiihren,

4. Bei geschlossenen Entliifterventilen neue
Bremsflissigkeit H—542 Nr. 10in den Brems-
fliissigkeitsbehalter des Fahrzeugs einfiillen.

5. Entliften:

Durch Pedalpumpen Druck im Bremssystem
aufbauen, Entlifterschraube bei aufgestecktemn
Schiauch der Entliifterflasche 6ffnen. Bei nie-

dergetretenem Pedal Entlifterschraube schlieen.

Vorgang wiederholen, bis keine Luft mehr aus-
tritt.

HINWEIS

Der Bremsflussigkeitsstand im Ausgleichbehalter
darf dabei nicht bis zur Ausgleichbohrung ab-
sinken,

6. AbschlieBend Ausgleichbehalter bis zur um-
laufenden Kante mit neuer Bremsfliissigkeit
H—542 Nr. 10 auffiillen (365).

7. Alle Staubkappen auf die Entlifterventile
aufschieben.

8. Funktion und Wirkung der Bremsanlage
priifen siehe TDv 2310/001-80.

283 Bremsfuhebel aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

1. KupplungsfuBhebel ausbauen siehe Ab-
schnitt 2.4.3.

2. Sicherungsring von der Welle abheben (366).

3. Bremsfulhebel von der Welle des FuBhebel-
lagers abziehen (367).

4. Pedalgummi auf Zustand priifen, ggf.
wechseln.

B. Buchsen im Bremsfulthebel auf Zustand
prifen, ggf. wechseln.

Einbauhinweis: Buchsen biindig einpressen.

10

Bild 367



TDv 2310/001-30

6. Bei Bedarf Riickzugfeder von der Welle ab-
nehmen (368).

Einbauhinweis: Riickzugfeder so aufsetzen, dall

das langere, abgewinkelte Ende auf dem FuB-
hebellager aufliegt.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 368

284 Bremsbacken der Vorderachse aus-
und einbauen, wechseln (MatErhStufe 2)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3.

HINWEIS
Nach dem Einbau Wirkungspriifung durchfihren
siehe TDv 2310/001-80.

1. Bremstrommel abbauen siehe Abschnitt
28.12.

2. Beide Riickzugfedern aus den Bremsbacken
aushangen. Bild 369

Einbauhinweis:
Riickzugfeder mit dem groBen Durchmesser
auf Radbremszylinderseite einbauen (369).

Rickzugfedern von aulien nach innen einsetzen.

3. Obere und untere Druckfeder entspannen
und abnehmen (370).

Einbauhinweis: Federnagel (371/1) von hinten
in den Bremstrager einsetzen, Feder (371/2)
aufschieben und Federteller (371/3) mit der
Walbung zur Feder weisend ansetzen.

Bild 371
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4. Bremsbacken abnehmen.

Einbauhinweis:
Bremsbacken so einbauen, dal der schmale Steg
(372/Pfeil) zur Verstellvorrichtung weist.

Auflageflachen der Bremsbacken fiir Kolben und
Verstellvorrichtung mit G—353 Nr, 3 fetten
(373).

ACHTUNG
Fett darf nicht an die Bremsbelage gelangen.

5. Verstellvorrichtung auf Gangbarkeit priifen,
gaf, Nachstellschraube mit Mutter aus der Ver-
stellvorrichtung herausnehmen (374).

Einbauhinweis: Nachstellschrauben so stellen,
daR die Schragen im Schlitz der Nachstell-
schrauben zueinander weisen (375).
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6. Nachstellschraube aus der Nachstellmutter
herausschrauben.

Einbauhinweis: Gewinde der Nachstellschraube
und Lagerzapfen der Nachstellmutter mit G—353
Nr. 3 fetten (376/Pfeile).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

285 Radbremszylinder fir Viorderachse
wechseln (MatErhStufe 2)

HINWEIS

Nach dem Einbau Bremsanlage entliften siehe
Abschnitt 2.8.2, Funktion priifen siehe TDv
2310/001-40(F).

1. Bremstrommel abbauen siehe Abschnitt
2.8.12.

2. Beide Riickzugfedern aushéngen (377).
Einbauhinweis:

Starke Riickzugfeder auf der Radbremszylinder-
seite einhangen.

Riickzugfedern von aulen nach innen einhangen.

3. Bremsschlauch von der Bremsleitung trennen
(378).

4. Halteklammer des Bremsschlauchs ab-
ziehen, Bremsschiauch aus dem Halteblech
nehmen (378).

Bild 376

Bild 378
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5. Bremsschlauch (380/1) aus dem Radbrems-
zylinder herausschrauben, Befestigungsschraube
{380/2) des Radbremszylinders abschrauben.

6. Bremsbacken auseinanderdriicken und Rad-
bremszylinder abnehmen (381),

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

286 Bremsbacken der Hinterachse aus-
und einbauen, wechseln (Schriglenkerachse)
(MatErhStufe 2)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3.
HINWEIS

Nach dem Einbau Wirkungspriifung durchfiihren
siehe TDv 2310/001-80.

1. Bremstrommel abbauen siehe Abschnitt

28.11.

2. Obere Feder aus den Bremsbacken aus-
hangen (382).

Einbauhinweis: Federn von aulien nach innen
einhangen,

3. Untere Feder aus den Bremsbacken aus:
hangen (383).

Einbauhinweis: Federn von aulen nach innen
einhangen.
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4. Vordere und hintere Druckfeder entspannen
und abnehmen (384).

Einbauhinweis; Federnagel (385/1) von hinten
in den Bremstrager einsetzen. Feder (385/2)
aufschieben und Federteller (385/3) mit der
Wolbung zur Feder weisend ansetzen.

Bild 385
5. Vorderen Bremsbacken abnehmen.

Einbauhinweis;
Bremsbacken so einbauen, dalk die beiden
Bohrungen nach oben weisen (386/Pfeil).

Auflageflachen des Bremsbackens fiir Kolben
und Verstellvorrichtung mit G—353 Nr. 3
fetten,

ACHTUNG
Fett darf nicht an die Bremsbelage gelangen.

6. Druckstange mit Feder abnehmen.

Einbauhinweis: Druckstange mit der Feder nach
oben und dem breiten Schlitz zum Bremshebel
weisend einsetzen (387).

Bild 387
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7. Hinteren Bremsbacken abnehmen, Seil der
Feststellbremse aushangen (388).

Einbauhinweis:
Bremshebel prifen, ggf. gangig machen.

Auflageflache des Bremsbackens fur Kolben
und Verstellvorrichtung mit G—353 Nr. 3
fetten (389).

ACHTUNG
Fett darf nicht an die Bremsbeldge gelangen.

8. Verstellvorrichtung auf Gangbarkeit priifen,
ggf. gangbar machen,

9. Machstellschraube mit Mutter aus der Ver-
stellvorrichtung herausnehmen (380),

Einbauhinweis: Nachstellschrauben so stellen,
daB die Schragen im Schlitz der Nachstell-
schrauben zueinanderweisen (391).
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10. Nachstellschraube aus der Machstellmutter
herausschrauben,

Einbauhinweis:

Gewinde der Nachstellschraube und Lagerzapfen
der Nachstellmutter mit G—=353 Nr. 3 fetten
(392).

Auf Verhandensein der Unterlegscheibe achten.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

28.7 Bremsschlauche aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

1. RohranschluBmutter aus dem Bremsschlauch
herausschrauben (393).

Einbauhinweis:
Bremsanlage entliften und auf Funktion priifen.

Bremsschlauch ohne Drall so anbauen, dal} er
bei Geradeausstellung der Rader nach unten
durchhangt und beim Rechts- bzw. Linksein-
schlag nicht scheuern kann.

2. Schlauchhalter am Haltewinkel vom Brems-
schlauch abziehen und Bremsschlauch aus dem
Haltewinkel herausziehen (394),

3. Entliifterventil aus dem Radbremszylinder
herausschrauben (395).

4. Bremsschlauch aus dem Radbremszylinder
herausschrauben.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 392

Bild 394
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288 Radbremszylinder fir Hinterachse
wechseln (MatErhStufe 2)

HINWEIS
Nach dem Einbau Bremsanlage entliften und
auf Funktion prifen.

1. Bremsbacken abbauen siehe Abschnitt 2.8.11,

2. Einschraubmutter der Bremsleitung aus dem
Radbremszylinder herausschrauben (396).

3. Befestigungsschraube (bei Schraglenker-
achsen auf der Riickseite des Bremstragers)
herausschrauben (397).

3.1 Bei Pendelachsen an der Vorderseite des
Bremstragers (398).

Einbauhinweis: Auf Vorhandensein der Blatt-
feder achten, das freie Ende weist zur Antriebs-
welle (399),

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

118

Bild 397

[]

Bild 399




TDv 2310/001-30

289 Betriebsbremse priifen, einstellen
(MatErhStufe 2)

1. Priifen

1.1 Leerweg des Bremspedals priifen, er darf
5...7 mm nicht dberschreiten (400), ggf. Luft-
spiel einstellen; dazu siehe TDv 2310/001-40(F).

HINWEIS
Max. zul. Pedalweg etwa 1/3 des gesamt mag-
lichen Pedalwegs.

2. Einstellen

2.1 Fahrzeug hochbocken, Feststellbremse
losen.

2.2 Bei Fahrzeugen mit Hinterachs-Seitenvor-
gelegen Radkappen hinten abziehen.

2.3 Bremstrommel drehen, bis die Nachstell-
o6ffnung oben steht und die Nachstellmutter
sichtbar ist (401].

2.4 Erste Nachstellmutter drehen, bis der
Bremsbelag an der Bremstrommel schieift,
dann MNachstellmutter zuriickdrehen, bis die
Bremstrommel frei lauft. Einstellung mit der
zweiten Nachstellmutter wiederholen. Das
Einstellen geschieht bei allen Radern sinn-
gemalt,

HINWEIS

Zum Feststellen der rechten Nachstellmutter
{in Blickrichtung auf die Trommel) Schrauben-
dreher nach unten und zum Feststellen der
linken Nachstellmutter Schraubendreher nach
oben dricken (402},

2.5 Bei Fahrzeugen ohne Hinterachs-Seitenvor-
gelegen Gummistaubkappen aus den Bremstra-
gern der Hinterachse herausziehen (403).

119



TDv 2310/001-30

2.6 Einstellung der Hinterradbremsen (404).

2.7 Vor Einstellen der Vorderradbremsen
Gummistaubkappen aus dem Bremstrager
herausziehen (405).

2.8 Leerweg am Bremspedal prifen.

2.9 Alle Gummistaubkappen wieder einsetzen,

hintere Radkappen anbauen und Fahrzeug ab-
bocken.

HINWEIS
Wirkungsprifung durchfiihren siehe TDv
2310/001-80.

2810 Bremsbacken der Hinterachse aus-
und einbauen, wechseln (Pendelachse)
{MatErhStufe 2)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3.
Einbauhinweis: Betriebs- und Feststellbremse
einstellen siche Abschnitte 2.8.9 und 2.8.14,
Wirkungsprifung durchfiihren siehe TDv
2310/001-80.

1. Bremstrommel abbauen siehe Abschnitt
2.8.11.

2, Beide oberen Ruckzugfedern aushangen
(406).

3. Beide unteren Riickzugfedern aushangen
(407).
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4. Vorderen Bremsbacken abnehmen (408).

Bild 408

Einbauhinweis:

Bremsbacken oben in die Nachstellschraube,
unten in den Schlitz der Staubkappe am Rad-
bremszylinder einsetzen (409),

Der Schlitz an der Druckstange muBi in den
Schlitz des Bremsbackens eingreifen (410).

5. Druckstange abnehmen,

Einbauhinweis: Die Druckstange mull mit dem
schmalen Ende zum Bremstrager weisend in den
Schlitz am hinteren Bremsbacken eingreifen
(411).

Bild 411
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6. Hinteren Bremsbacken abnehmen, Seil der
Feststellbremse aushangen (412).

Einbauhinweis:

Bremsbhacken oben in die Nachstellschraube,
unten in den Schlitz der Staubkappe am Rad-
bremszylinder einsetzen.

Auflageflachen der Bremsbacken fiir Kolben und
Verstellvorrichtung mit G=353 Nr. 3 fetten (413/
Pfeile).

ACHTUNG
Fett darf nicht an die Bremsbelage gelangen.

7. Verstellvorrichtung auf Gangbarkeit prifen,
gaf. gangbar machen.

8. Nachstellschraube mit Mutter aus der Ver-
stellvorrichtung herausnehmen (414).

9. Nachstellschraube aus der Nachstellmutter
herausschrauben (415).

f22

Bild 412

Bild 413

Bild 414

Bild 415




TDv 2310/001-30

Einbauhinweis:

Gewinde der Nachstellschraube und Lagerzapfen
der Nachstellmutter mit G=353 Nr. 3 fetten
(416/Pfeile).

Auf Vorhandensein der Unterlegscheibe achten. , é

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 416

2811 Bremstrommel (hinten) ab- und an-
bauen, wechseln (MatErhStufe 2)

Werl- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3.
1. Auf der entsprechenden Seite Radkappe
abnehmen, Kronenmutter entsplinten und
losen (417,

Einbauhinweis:

Kronenmutter mit 350 Nm (35 kpm) fest-
ziehen, ggf. bis Splintloch weiterdrehen.

Wirkungspriifung durchfiihren siehe TDv
2310/001-80,

2. Radbefestigungsschrauben losen.

Einbauhinweis: Radbefestigungsschrauben
nachziehen.

3. Fahrzeug aufbocken.

4. Rad abbauen.

5. Kronenmutter abschrauben.

6. Bremsbacken durch die Offnungen in der
Bremstrommel bzw. durch die Offnungen im

Bremstrager zuriickstellen (418).

Einbauhinweis: Bremsen einstellen siehe Ab-

schnitte 2.8.8 und 2.8.14.
7. Feststellbremse zuriickstellen (419),

Einbauhinweis: Feststellbremse einstellen
siche Abschnitt 2.8.14,
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8. Bremstrommel abziehen (420), gaf. Abzieh-
her verwenden.

9, Bremstrommel auf Zustand und Verschleil
priifen; beschidigte oder verschlissene Brems-
trommel wechseln.

Einbauhinweis: Keilverzahnung vor dem Auf-
stecken der Bremstrommel leicht mit G—450
Nr. 5 fetten.

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2812 Bremstrommel (vorn) wechseln
(MatErhStufe 2)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3.
Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.1, Nr. 6.

Einbauhinweis: Betriebsbremse einstellen und
Funktion priifen.

1. Auf der entsprechenden Seite Radbefesti-
gungsschrauben |Gsen und Fahrzeug vorn auf-
bocken.

2. Bei Ausbau der’linken Bremstrommel
Sicherungsscheibe fiir Tachoantrieb abneh-
men (421).

3. Nabendeckel mit Nabendeckelabzieher
Nr. 6 abziehen (422).

4. Innensechskantschraube (423/1) der Klemm-
mutter (423/2) |Gsen.

Einbauhinweis: Innensechskantschraube mit
15...20 Nm (1,5...2 kpm) festziehen.
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5. Klemmutter abschrauben.

Einbauhinweis: Radlager einstellen:

Die Druckscheibe muB mit einem Schrauben-
dreher durch Fingerdruck ohne Hebelbewe-
gung zu verschieben sein (424).

Bild 424

6. Druckscheibe vor dem Radlager abnehmen
(425).

7. Bremstrommel etwas vorziehen, Kegel-
rollenlager abnehmen (426).

Einbauhinweis: Kegelrollenlager mit G—450
Nr. 5 fetten.

Bild 426

8. Rad und Bremstrommel abziehen.
9. Rad von der Bremstrommel abbauen.

Einbauhinweis: Radmuttern nachziehen siehe
TDv 2310/001-12.

10. Radialwellendichtring aus der Brems-
trommel aushebeln (427).

Einbauhinweis: Dichtring mit Gummihammer
bis zur Anlage eintreiben.

Bild 427
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11. Kegelrollenlager aus der Bremstrommel
herausnehmen (428).

Einbauhinweis: Kegelrallenlager mit G—450
Nr. 5 fetten.

12, Beide KegelrollenlagerauBenringe mit
Weichmetalldorn austreiben (429).

Einbauhinweis;
Zwischenraum zwischen den beiden Lager-
aulenringen mit G—450 Nr. 5 fiillen.

LagerauBenringe mit dem kleinen Innendurch-
messer voran bis zur Anlage eintreiben (430).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.8.13  Feststellboremshebel aus- und ein-
bauen, Teile wechseln (MatErhStufe 2)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3,

1. Schutzbalg vom Feststellbremshebel ab-
ziehen.

2. Muttern und Gegenmuttern von den Brems:
seilen abschrauben und Ausgleichbiigel vom
Bremshebel abnehmen.

Einbauhinweis: Feststellbremse einstellen siehe
Abschnitt 2.8.14, Wirkung priifen sieche TDv
2310/001-80.

3. Sicherungsring von einer Seite des Lager-
bolzens abnehmen und Lagerbolzen zur an-
deren Seite herausziehen (431).

Einbauhinweis: Lagerbolzen mit G—450 Nr, 5
fetten.
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4. Feststellbremshebel nach hinten driicken
und nach oben herausnehmen.

ACHTUNG

Bei Aus- und Einbau Klinkenstange nicht be-
tatigen, Zahnsegment kann in Karosserietunnel
fallen,

Einbauhinweis: Bremshebel so einsetzen, dall
der Ausschnitt im Zahnsegment iiber das Rah-
menblech greift (432).

5. Druckknopf betatigen und Zahnsegment
herausnehmen.

Einbauhinweis: Zahnsegment so einsetzen, dafl
die Aufnahme Gber die Lagerung des Feststell-
bremshebels greift (433) und die Zahne in die
Sperrklinke fassen. Auf richtigen Sitz der Sperr-
klinkennase achten.

Bild 434:

Feststellbremshebel
Klinkenstange
Zahnsegment

Lagerbolzen fir Bremshebel
Ausgleichbiigel

Bremsseil

Rahmen

Bolzen fir Sperrklinke
Sperrklinke

Fuhrungsrohr fiir Bremsseil

DW=~ E L) b —

Zusammen- und Einbau erfolgen in umge-
kehrter Reihenfolge.

Bild 432

Bild 434
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2.8.14  Feststellbremse Einstellung priifen, berichtigen (MatErhStufe 2)

HINWEIS
Vor Priifung und Einstellung der Feststellbremse mul die Betriebsbremse richtig eingestellt sein
(siehe Abschnitt 2.8.9).

1. Priifen

1.1 Feststellbremshebel langsam anziehen, dabei das Einrasten des Sperrhebels in den Zahnbogen
zahlen,

HINWEIS
Der Hebel muB 3...5 Zahnrasten betragen, gaf. Feststellbremse einstellen.

2. Einstellen

2.1 Hinterachse hochbocken.

2.2 Schutzkappe am Feststellbremshebel so
weit zur Seite ziehen, bis die Gewindeenden
des Bremsseils frei sind (435).

Bild 435

2.3 Gegenmutter am rechten und linken Brems-
seil 16sen und Einstellmuttern entsprechend
anziehen (436).

2.4 Bremshebel langsam bis zur 2, bzw. 4.
Zahnraste anziehen: die Hinterrader missen
gsich gleichméRig schwer drehen lassen.

2.5 Bremshebel um einen Z2ahn weiter an-
ziehen; in dieser Stellung miissen die Hinter-
rader blockiert sein.

2.6 Feststellbremse l6sen; die Hinterrader
missen frei laufen,

Bild 436

HINWEIS

Wird die richtige Einstellung nicht erreicht, Einstellmutter entsprechend nachziehen, Die Bremswirkung
muR auf beiden Hinterrddern gleichmakig sein.

2.7 Gegenmuttern festziehen und Schutzkappe iiber die Gewindeenden schieben.

2.8 Hinterachse abbocken.

2.9 Wirkungspriifung durchfihren siehe TDOv 2310/001-80.
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2.8.15  Bremsseil fiir Feststellbremse
wechsaln (MatErhStufe 2)

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.1, Nr. 7.

HINWEIS
Nach dem Einbau Funktion priifen sieche TDv
2310/001-40 (F).

1. Kronenmutter an der Seite des auszubauen-
den Bremsseils entsplinten und abschrauben
(437).

Einbauhinweis: Kronenmutter mit 350 Nm
{35 kpm) festziehen.

2. Fahrzeug hinten aufbocken und unfallsicher
unterbauen,

3. Bremsbacken zuriickstellen.

Einbauhinweis: Bremsen einstellen siehe Ab-
schnitte 2.8.9 und 2.8.14,

4. Schutzbalg vom Bremshebel abziehen.

5. Mutter und Gegenmutter vom Bremsseil
abschrauben (438).

Einbauhinweis:
Feststellbremse einstellen siehe Abschnitt
EI:BI 1 4!

Lingere Mutter mit dem abgerundeten Ende
zum Ausgleichbiigel weisend aufschrauben.

Das Bremsseil mul im Kurvenstiick am Brems-
hebel liegen (439).

6. Rad mit Bremstrommel abziehen, gaf.
Abzieher fur Bremstrommel Nr. 7 verwenden
(440).

Einbauhinweis: Radmuttern nachziehen siehe
TDv 2310/001-12.

Bild 440
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7. Bremsseil am Bremshebel aushéngen (441).

HINWEIS
Gangigkeit des Bremshebels prifen, gaf. gang-
bar machen.

B. Befestigungsschraube des Bremsseils am
Bremstriger herausschrauben (442).

9. Bremsseil aus dem Bremstriger herausziehen.

10. Bremsseil aus der Filhrung am Rahmen
herausziehen (443).

11. Bei Fahrzeugen mit Schraglenkerhinter-
achse Halter des Bremsseils aus der Stol3-
dampferhalterung aushebeln (444).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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2.8.16 Bremsfliissigkeitsbehalter wechseln (MatErhStufe 2)
Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3.

HINWEIS
Nach dem Einbau Bremsanlage entliiften siehe Abschnitt 2.8.2.

1. Gepackraumhaube o6ffnen.
2. VerschluBdeckel des Bremsflissigkeitsbehalters abschrauben,
3. Bremsflissigkeit aus dem Behdlter absaugen.

Einbauhinweis: Bremsfliissigkeit H—542 Nr. 10 Yis zur umlaufenden Gehausekante auffiillen,

4. Schutzblech vor dem Behalter abbauen (445),

5. Verbindungsschlauche vom Behalter ab-
ziehen (446).

HINWEIS
Auslaufende Bremsflussigkeit auffangen.

6. Dichtmanschette vom Einfillstutzen ab-
ziehen, Bremsflissigkeitsbehalter heraus-
nehmen (447).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 447
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2.8.17 Bremslichtschalter wechseln
(MatErhStufe 2)

HINWEIS

Nach dem Einbau Bremsanlage entliiften und
auf Funktion prufen.

1. Elektrische Leitung vom Bremslichtschalter
trennen (448).

2. Bremslichtschalter aus dem Hauptbrems-
zylinder herausschrauben (449),

HINWEIS
Auslaufende Bremsfliissigkeit auffangen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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29 14 Lenkanlage

291 Lenkspiel priifen, berichtigen
{MatErhStufe 2)

1. Vorderrader in Geradeausstellung bringen.

2. Spiel am Lenkrad priifen; es darf max. 15 mm
am Lenkradumfang betragen (450).

3. Zum Einstellen Gepackraumhaube hoch-
stellen und sichern.

4, Befestigungsschrauben aus dem Deckel
herausschrauben (451), Deckel abnehmen.

5. Lenkrad von der Mittelstellung aus um 90°
nach rechts oder links einschlagen.

6. Gegenmutter fur Einstellschraube l6sen (452).

7. Einstellschraube etwa eine Umdrehung her-
ausdrehen, dann bis zur Anlage hineindrehen
und wieder kontern.

8. Lenkrad in Mittelstellung zuriickdrehen und
Spiel am Lenkradumfang gemessen priifen
(Fahrzeug steht auf den Radern).

9. Deckel anbauen und Gepackraumhaube
schlieBen.

282 Lenkrad ab- und anbauen, wechseln
(MatErhStufe 2)

HINWEIS
Der Signalhorndruckknopf ist ausgebaut.

1. Elektrische Leitung vorn Stecker am Lenk-
rad abziehen (453).

HINWEIS
Nur bei Fahrzeugen alterer Ausfiihrung.

Einbauhinweis: Auf kontaktfesten Sitz achten.

Bild 451

Bild 453
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2. Befestigungsmutter von der Lenksaule ab-
schrauben (454), Federscheibe abnehmen.

Einbauhinweis: Befestigungsmutter mit 50 Nm
(5,0 kpm) festziehen.

3. Lenkrad abziehen.

Einbauhinweis: Blinkerriickstellschalter auf
Aus” stellen. Rader in Geradeausstellung
bringen und Lenkrad so aufschieben, daB die
Lenkradspeichen waagerecht stehen und die
Zunge des Ausloserrings dabei nach rechts weist
(455, rechts).

HINWEIS

Bei Fahrzeugen neuer Ausfilhrung miissen die
beiden schragen Speichen nach unten weisen
(455, links).

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

293 Lenkungsddm pfer wechseln
(MatErhStufe 2)

1. Sechskantmutter von der Kolbenstange
des Lenkungsdampfers abschrauben (456).

Einbauhinweis:
Meue selbstsichernde Mutter verwenden,

Anziehdrehmoment 25 Nm (2,5 kpm).

2. Befestigungsschraube am Halter des Len-
kungsdampfers herausschrauben (457).

Einbauhinweis: Anziehdrehmoment 45 Nm
(4,5 kpm).
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HINWEIS
Beij alteren Fahrzeugen Sicherungsblech auf-
biegen (458).

Einbauhinweis: Bei Vorhandensein des Siche-
rungsblechs neues verwenden, nach dem Fest-
ziehen Befestigungsschraube sichern.

!
-
Bild 458

- -

y d

'] Ji
5 -

T LY TSN

3. Lenkungsdampfer aus der Spurstange aus-
hangen (459).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

294 Lenkhebel aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

Einbauhinweis: Spur und Radeinschlag prifen,
einstellen siehe Abschnitte 2.9.5 und 2.9.8.

1. Sechskantmuttern von beiden Spurstangen-

kopfen am Lenkhebel entsplinten und ab-
schrauben (480).

2. Spurstangenkopfe ausdriicken (461).

Bild 461
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3. Sicherungsblech fiir die Befestigungsschraube
des Lenhebels aufbiegen und Befestigungs-
schraube herausschrauben (462).

Einbauhinweis:
Neues Sicherungsblech unter der Befestigungs-
schraube verwenden.

Befestigungsschraube mit 70 Nm (7 kpm) fest-
ziehen,

4. Lenkhebel von der Lenkrollenwelle abziehen
bzw. abhebeln (463). Lenkrad entsprechend
einschlagen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge,

295 Spur priifen, einstellen (MatErh
Stufe 2)

HINWEIS

Steht kein optisches Achsmefigerat zur Ver-
fiigung, Spur wie nachfolgend beschrieben
priifen und einstellen.

1. Fahrzeug nach Vorwartsfahrt in Geradeaus-
stellung der Rader auf ebener Fliache abstellen,

2. SpurmaB in Héhe der Achsmitte am Felgen-

horn des linken und rechten Vorderrads vorn
ansetzen (464).

3. Am linken und rechten Rad die Ansetz-
punkte des Spurmales genau kennzeichnen.

4. MeBskala am SpurmaB auf ,,Null” stellen
(465).

5. SpurmaB abnehmen, dabei Einstellung nicht
verdndern.
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6. Fahrzeug so weit vorfahren, bis sich die ge-
kennzeichneten Ansetzpunkte fiir das Spurmal
hinter der Achse wieder in Achsmitte befinden.
Spurmal an den gekennzeichneten Stellen an-
setzen.

7. MeBskala ablesen. Die Spur mu

bis Fgst.Nr, 1832346524 + 18..+54 mm
ab Fgst.Nr. 18323465256 —-12..+24mm
betragen, agf. Spur einstellen.

HINWEIS

Bei groReren Abweichungen Vorderachse auf
Beschidigungen und Verschleil priifen, gaf.
Fahrzeug einer Instandsetzung zufihren,

8. MuB die Vorspur eingestellt werden, Klemm-
schraube losen und Spurstange verdrehen (466/
rechts).

HINWEIS

Die innere Sicherung der Spurstange (bis Fgst.
Nr. 183 2346 524) ist eine Gegenmutter (466/
links).

2986 Spurstange aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

1. Kronenmutter am jeweiligen Spurstangen-
kopf entsplinten und abschrauben (467).

Einbauhinweis:
Vor dem Versplinten der Kronenmuttern Spur
priifen, gof. einstellen.

Kronenmuttern mit 30 Nm (3 kpm) festziehen,
dann bis zum Splintloch weiterdrehen.

2. Kugelzapfen ausdricken.

Einbauhinweis:
Die Konen miissen sauber und fettfrei sein.

Abdichtgummi am Kugelzapfen auf Unbescha-
digtsein priifen (468).

Kurze Spurstange so anbauen, dald sich der ab-
gewinkelte Spurstangenkopf am Lenkhebel be-
findet. Der Spurstangenkopf mit dem Linksge-
winde muB links sein.

3. MuB die langere Spurstange ausgebaut wer-
den, Lenkungsdampfer abbauen; dazu Befesti-
gungsmutter abschrauben (468) und Lenkungs-
dampfer aus Gummitille ausdricken.

Einbauhinweis: Meue selbstsichernde Mutter
verwenden.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 467

Bild 469
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297 Spurstangenkopf aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

Sonderwerkzeug: Abschnitt 1.1, Nr. 8.

1. Kronenmutter am auszubauenden Spurstan-
genkopf entsplinten und abschrauben (470),

Einbauhinweis:
Vor dem Versplinten der Kronenmutter Spur
priifen, gaf. einstellen.

Kronenmutter mit 30 Nm (3 kpm) festziehen,
dann bis zum Splintloch weiterdrehen,

2. Kugelzapfen mit Ausdriickvorrichtung Nr. 8
ausdriicken (471).

Einbauhinweis:
Die Konen mussen sauber und fettfrei sein.

Abdichtgummi am Kugelzapfen auf Unbe-
schadigtsein priifen.

Beide Spurstangenkopfe nach vorn bzw. hinten
bis zum Anschlag kippen (dadurch werden die
Kopfe zueinander ausgerichtet). In dieser Stel-
lung Befestigungsschraube bzw. -mutter fest-
ziehen.

3. Befestigungsschraube an der Klemmschelle
bzw. -mutter am Klemmring losen und Spur-
stangenkopf aus der Spurstange herausdrehen
(472/links und rechts).

HINWEIS

Zum Ausbau des rechten inneren Spurstangen-
kopfes Lenkungsdampfer vom Spurstangen-
kopf abbauen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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298 Radeinschlag priifen, einstellen
(MatErhStufe 2)

Priifen

1. Lenkung bis zum Anschlag nach rechts baw,
links drehen. In dieser Stellung muB zwischen
Reifen und oberem Traghebel ein Abstand von
etwa 20 mm vorhanden sein (473), gaf. ein-
stellen,

Einstellen

2. Gegenmutter der betreffenden Einstell-
schraube 16sen und Einstellschraube hinein-
bzw. herausdrehen (474). Gegenmutter fest-
ziehen.

1 = Einstellschraube fir Rechtseinschlag
2 = Einstellschraube fir Linkseinschlag

HINWEIS
Herausdrehen = Abstand vergrofern
Hineindrehen = Abstand verringern.

Bild 474
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2.10 18 Rahmen

2.10.1  StoRfinger (vorn) ab- und anbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

1. Befestigungsschrauben aus dem Halter am
Kotfliigel herausschrauben (475).

2. Befestigungsschrauben des Schutzbiigels
aus dem StofBfanger herausschrauben (475/
Pfeile).

3. Tarnscheinwerfer abbauen; dazu Befesti-
gungsschraube aus dem Halter herausschrauben
(476), Tarnscheinwerfer zur Seite legen.

4. Befestigungsschraube aus dem Halter fur
Signalhorn herausschrauben (477}, Signalhorn
abnehmen.

5. Bei Fahrzeugen mit Verkehrswarnanlage
Befestigungsschraube aus dem Halter der
Signalhorner herausschrauben (478), Signal-
horner zur Seite legen.
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6. Drei vordere und beide seitlichen Befesti-
gungsschrauben aus dem unteren Schutzblech
herausschrauben (479).

7. Befestigungsschrauben aus den Haltern des
Stoltfangers herausschrauben (480), StoBfanger
nach vorn herausziehen,

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
2.10.2  StoBfanger (hinten) ab- und anbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

HINWEIS

Die Arbeit ist sinngemalk wie Abschnitt 2.10.1
durchzufiihren.

Bei Fahrzeugen mit NebelschluBleuchte ist
diese abzubauen.

2.10.3  Windschutzscheibe wechseln und auf
Lieferumfang umriisten (MatErhStufe 2)

1. Obere Schnellverschliisse 6ffnen (481), Ver-
deckgestell hochdriicken,

2. Untere Schnellverschliisse 6ffnen (482),
Windschutzscheibe nach vorn klappen.

Bild 479

Bild 480

Bild 482
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3. Bei Fahrzeugen mit Verkehrswarnanlage
Fligelschraube l6sen (483) und Schelle vom
Rohr der Rundumkennleuchte abnehmen.

Bild 483

4, Elektrische Leitung 2um Wischermotor ab-
schellen, Schelle fiir die Gummischutzkappe
abbauen (484), Gummischutzkappe abnehmen,

5. Elektrische Leitungen kennzeichnen und

von den Anschliissen am Wischermotor trennen
{485).

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen nach der
Kennzeichnung anschlielen.

6. Windschutzscheibe hochstellen und Befesti-
gungsschrauben der beiden Haubenscharniere
herausschrauben (486).

Bild 486
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7. Windschutzscheibe nach vorn klappen und
beidseitig Befestigungsschrauben aus den Schar-
nieren herausschrauben (487).

B. Windschutzscheibe (vollst.) abnehmen (488).

9, Zum Umriisten obere und untere Halter fir
die Schnellverschliisse abbauen (489).

10. Beide Haltenocken fiir die Windschutz-
scheibe abbauen (490).

Bild 487

Bild 488

Bild 489

Bild 490
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11. Obere und untere Gummileiste aus dem
Windschutzscheibenrahmen herausziehen (491).

12. Wischermotor aushbauen siehe Abschnitt
2.10.5.

13. Wischerlager abbauen siehe Abschnitt 2.10.9.

14. Sonnenblende abbauen,

15. Innenspiegel abbauen siehe Abschnitt
2.11.17.

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2,104  Windschutzscheibenglas bzw. Dich-
tung wechseln (MatErhStufe 2)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3.
1. Verdeckgestell nach hinten klappen.

2. Beidseitig Befestigungsschrauben aus dem
Windschutzscheibenrahmen herausschrauben
(492).

3. Bei Fahrzeugen mit Verkehrswarnanlage
Fligelschraube 16sen und Schelle vom Rohr
der Rundumkennleuchte abnehmen,

4, Windschutzscheibe und Windschutzschei-
benrahmen nach oben herausziehen (493).

5. Windschutzscheibe aus dem Windschutz-
scheibenrahmen herausziehen (494).

Bild 492
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8. Gummiprofil ven der Windschutzscheibe
abziehen (495).

Einbauhinweis: Gummiprofil priifen, ggf.

wechseln und mit Talkum Nr, 9 einpudern,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2105  Wischermotor aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

1. Wischerarm abbauen siehe Abschnitt 2.10.6.

2. Elektrische Leitung zum Wischermotor und
Schelle fiir Gummischutzkappe abbauen (496).

3. Gummischutzkappe abziehen und zuriick-
schieben (497).

4. Elektrische Leitungen am Wischermotor
kennzeichnen und von den Anschliissen ab-
ziehen (498).

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen nach
der Kennzeichnung anschlieBen, ggf. siehe
elektrischen Stromlaufplan.

A

Bild 495
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5. Schutzkappe iiber der Wischerwelle ab-
ziehen (499).

Bild 499

6. Vordere Befestigungsmutter vom Wischer-
lager abschrauben (500).

Bild 500

7. Unterlegscheibe und Dichtscheibe vom
Wischerlager abziehen (501),

Bild 501

8. Wischermotor aus dem Windschutzschei-
benrahmen herausziehen,

Einbauhinweis: Die Zapfen am Wischermotor

miissen in die Aufnahmebohrungen eingrei-
fen (502).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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2.10.6  Wischerarm ab- und anbauen,
wechseln (MatErhStufe 1b)

1. Verbindungsstange aus dem Kugelkopf am
Wischerarm aushebeln (503).

Einbauhinweis: Verbindungsstange bis zur An-
lage auf den Kugelkopf aufdriicken.

2. Wischerarm umklappen, Klemmschraube
|Gsen (504, links) und Wischerarm abnehmen.

HINWEIS

Bei Fahrzeugen neuer Ausfithrung Schutzkappe
abziehen, Befestigungsmutter abschrauben (504,
rechts) und Wischerarm abnehmen.
Einbauhinweis: Wischerarm einstellen.

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.10.7  Wischergestange wechseln
{MatErhStufe 1b)

1. Wischerarm umklappen und Gestange vom
Kugelkopf am Wischerarm abhebeln (505).

Einbauhinweis: Gestdnge bis zur Anlage auf
den Kugelkopf aufdricken.

2. Wischergestange auf Zustand priifen, gaf.
wechseln,

Einbauhinweis: Wischergestidnge auf Lange

(50,5 cm von aulen bis auBen) prufen, gaf.
einstellen (506),

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 505

Bild 506
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2.10,8 Wischerblatt wechseln (MatErhStufe 1b) ' /

1. Wischerarm umklappen.
2. Befestigungsschrauben des Wischerblatts

lasen (507), Wischerblatt vom Wischerarm
abziehen.

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.10.9  Wischerwelle (Wischerlager) wechseln
(MatErhStufe 2)

1. Wischerarm abbauen siehe Abschnitt
2.106.

2. Schutzkappe iiber dem Wischerlager ab-
ziehen (508).

3. Vordere Befestigungsmutter vom Wischer-
lager abschrauben (509).

4. Unterlegscheibe und Dichtscheibe vom
Wischerlager abziehen (510).

5. Wischerlager aus dem Windschutzscheiben-
rahmen herausziehen.
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Einbauhinweis: Unterlegscheibe (511/1) und
Dichtscheibe (511/2) aufschieben.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.10.10 Behilter der Scheibenwaschanlage
wechseln (MatErhStufe 1b)

1. Schlauch vam Ventil des Ersatzrads trennen.

2. VerschluBdeckel vom Behalter abschrauben
{512).

3. Uberwurfmutter am Einfillstutzen ab-
schrauben (513).

Bild 513

4. Sechskantmutter abschrauben (514), Behal-
ter nach unten herausnehmen,

Bild 514
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5, Uberwurfmutter an der Behdlterunterseite
abschrauben und Schlauch abziehen (515).
HINWEIS

Auslaufendes Wasser auffangen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.10.11 Diise bzw. Schlauch fiir Scheiben-
waschanlage wechseln (MatErhStufe 1b)

1. Zum Ausbau Schlauch von den Anschliissen
abziehen und abnehmen.

2. Zum Ausbau Diise aus der Bohrung heraus-
ziehen (516).

Einbauhinweis: Dise einstellen,

3. Schlauch von der Diise abziehen (517),
Diise abnehmen.

Einbauhinweis: Neue Dichtung unter der Diise

verwenden,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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2n 19 Aufbau
211.1 Motorraumhaube ab- und anbauen, wechseln (MatErhStufe 2)

1. Haube &ffnen, elektrische Leitungen fiir Kennzeichenleuchte und Tarnbremsleuchte kennzeichnen und
von den Steckverbindern abziehen.

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen nach der Kennzeichnung anklemmen, ggf. siehe elektrischen Strom-
laufplan.

2. Elektrische Leitung fiir Tarnbremsleuchte aus dem Halteblech am Aufbau herausnehmen.

3. Befestigungsschrauben aus den Scharnieren
herausschrauben {518), Haube abnehmen.

Einbauhinweis:

Haube lose an die Scharniere anschrauben und
in den Langlochern so verschieben, bis sie am
ganzen Umfang eine gleichmaBige Anlage und
Abdichtung gewahrleistet. Danach Befesti-
gungsschrauben der Scharniere fest anziehen.

Einwandfreies Offrnen und SchlieBen der Haube
prufen, ggf. Befestigungsschrauben des Schliel-
blechs |6sen, SchlieBblech nach vorn baw.

hinten schieben und Schrauben anziehen (519).

4, Haubendichtung auf Zustand priifen, ggf.
Dichtung wechseln.

Einbauhinweis: Dichtung nicht ankleben, nur
auf den umlaufenden Steg aufdriicken (520).

Der Anbau erfolgt in umgekehrier Reihenfolge.

Bild 520
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2.11.2 Gepackraumhaube ab- und anbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

1. Befestigungsschrauben aus den Scharnieren
herausschrauben (521).

2, SchloB offnen und Haube abnehmen,

Einbauhinweis: Funktion des Haubenschlosses
durch mehrmaliges Offnen und SchlieBen der
Haube priifen, ggf. Befestigungsschrauben des
SchloBoberteils losen und Oberteil in den Lang-
|éehern verschieben, Schrauben anziehen. An-
schlieBend die Eingrifftiefe des SchloBzapfens
priifen, gaf. Gegenmutter losen, SchloBzapfen
hoher oder tiefer drehen und Gegenmutter
festziehen (522).

3. Haubendichtung auf Zustand priifen, ggf.
Dichtung wechseln.

Einbauhinweis: Dichtung nicht ankleben, nur
auf den umlaufenden Steg aufdriicken (523).

4. HaubenschloBoberteil priifen, ggf. von der
Haube abbauen und wechseln,

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.11.3  Gepackraumhaubenverriegelung
wechseln (MatErhStufe 2)

1. Gepackraumhaube offnen.

2. Befestigungsschrauben des Haubenverriege-
lungsoberteils herausschrauben (524).
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Einbauhinweis: Haubenverriegelungsoberteil
einstellen; dazu Oberteil in den Langlochern
verschieben, Schrauben anziehen. Anschliefend
die Eingrifftiefe des SchloBzapfens priifen, ggf.
Gegenmutter 10sen, SchloBzapfen hoher oder
tiefer drehen und Gegenmutter festziehen (525).

3. Befestigungsschraube des Haubenzugs |0sen
{526), Haubenzug herausziehen.

Einbauhinweis: Haubenzug so einstellen, dall

beim Ziehen die Offnung fiir den SchloBzapfen
ganz frei wird.

4. Niete des Haubenverriegelungsunterteils
aushohren und Unterteil abnehmen.

Einbauhinweis: Meues Unterteil mit Abreill-

niete befestigen (527).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.11.4  Tirgriff aus- und einbauen, wechseln
{MatErhStufe 2)

1. Befestigungsschrauben aus dem Tirgriff
herausschrauben (528/Pfeil).

2. Turgriff abnehmen,

Einbauhinweis: Unterlagen auf Zustand priifen,
ggf. neue verwenden,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 525

S

Bild 527

L

Bild 528
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2.11.5  SchlieBzylinder aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

1. Tiirgriff ausbauen siehe Abschnitt 2.11.5.
2. Befestigungsschraube aus dem Betdtigungs-
zapfen herausschrauben, Betatigungszapfen

abnehmen.

Einbauhinweis: Betatigungszapfen so anbauen,
daB der Zapfen zum Bigel weist (529).

3. Riickstellfeder abnehmen,

Einbauhinweis: Die Enden der Ruckstellfeder
miissen hinter die SchlieBzylinderaufnahme
greifen (530).

4. SchlieBzylinder herausziehen.

HINWEIS

Bei alteren Fahrzeugen Sicherungsschrauben
herausschrauben.

Einbauhinweis: SchlieBzylinder nach dem Ein-
setzen leicht drehen, bis er einrastet.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.11.6  Tirschlo® aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

HINWEIS
Der Tirgriff ist ausgebaut,

1. SchloBfalle senkrecht stellen und Befesti-
gungsschrauben des Tirschlosses herausschrau-
ben (531).

Einbauhinweis: TurschloB auf Funktion priifen.

2. TurschloR nach innen aus der Tur heraus-
nehmen (532).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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2.11.7 Motorraumhaubenschlol aus- und
einbauen, wechseln (MatErhStufe 2)

1. Motorraumhaube hochstellen und sichern.

2. Befestigungsschraube aus dem Schlo® heraus-
drehen.

3. SchloR nach aufen aus der Motorraumhaube
herausnehmen (533).

Einbauhinweis: Unterlage auf Zustand priifen,
gaf, wechseln,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.118  Fahrer- bzw. Beifahrersitz aus- und
einbauen, wechseln (MatErhStufe 1b)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3,

1. Hebel fiir Sitzverstellung hochheben (534,
links) und Sitz bis zum Anschlag nach vorn
schieben.

2. Riickzugfeder (534, rechts) aus dem Sitzge-
stell aush@ngen (bei alter Ausfilhrung), Hebel
hochheben und Sitz nach vorn aus den Fiih-
rungen ziehen,

3. Sicherungsfeder (535) herunterdriicken
(bei neuer Ausfilhrung), Hebel hochheben
und Sitz nach vorn aus den Fihrungen ziehen.

Einbauhinweis:
Fithrungsschiene auf dem Fahrzeugboden
reinigen und mit G—450 Nr. 5 fetten.

Fihrungen am Sitzgestell richtig in die Fih-
rungsschienen auf dem Fahrzeugboden ein-
fihren (536).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 533

Bild 534

b 48
Bild 536
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2.119 Riickenlehne der Riicksitzbank aus-
und einbauen, wechseln (MatErhStufe 1b)

1. Entriegelungshaken (seitlich an der Lehne)
nach auBen ziehen (537), Riickenlehne nach

vorn umklappen.

2. Befestigungsmuttern der Lagerzapfen ab-
schrauben.

Einbauhinweis:
Neue selbstsichernde Muttern verwenden.

Der Sechskantkopf des Lagerzapfens mul auf
der Seite des Befestigungsbiigels liegen {538).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.11.10 Tiir wechseln (MatErhStufe 2)
1. Tiir abbauen siehe TDv 2310/001-12.

2. Einsteck fenster ausbauen sighe TDv
2310/001-12,

3. Tiirgriff ausbauen siehe Abschnitt 2.11.4.
4. TiirschloB aushauen siehe Abschnitt 2.11.6.

5. Kantenschutzprofil vom Tiirblatt abziehen
(539].

6. Gummiprofil vorsichtig aus der Tirfalz
|gsen.

Einbauhinweis: Gummiprofil auf Beschadi-
gungen priifen, ggf. neues Gummiprofil ein-
kleben (540).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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2.11.11 Kantenschutzprofil wechseln
(MatErhStufe 2)

1. Kantenschutzprofil von der Kante abziehen,

2. Neues Kantenschutzprofil nach und nach auf
die Kante aufdriicken (541). An den Rundungen
mit Hammer oder Hammerstiel bis zur Anlage
anklopfen.

2.11.12 Verdeckplane wechseln (MatErh
Stufe 2)

1. Alle Tiren &ffnen.

2. Beide Verriegelungshebel herunterziehen
und Fang&sen aushangen (542).

3. Alle sechs Verdeckhalter rechts und links
am Verdeckrahmen ausklinken (543).

4, Alle Laschen aus den Krampen herausziehen
und Verdeck rundum von den Krampen ab-
ziehen (544),
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5, Verdeck offnen; dabei die Verdeckplane
ganz nach hinten ziehen (545).

Bild 545

6. Beidseitig Befestigungsschraube aus der
Fensterleiste herausschrauben (546,

Bild 546

7. Verdeckplane ganz nach vorn klappen (547).

Bild 547

8. Niete an der Fensterleiste ausbohren und
austreiben (548).

9. Blechstreifen und Verdeckplane abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 548
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2.11.13 Verdeckgestell wechseln
{MatErhStufe 2)

1. Verdeckplane abbauen siehe Abschnitt
21112,

2, Sicherungsklammern an beiden Gelenk-
bolzen anheben und abziehen (548).

3. Kunststaffscheiben abnehmen (550), Ver-
deckgestell vom Gelenkbolzen abziehen.

Einbauhinweis: Auf richtigen Einbau der Kunst-

stoffscheiben achten {551).

4, Beidseitig an der Fahrzeugruckwand Miete
der Gurtbander durchschneiden und Gurt-
binder abnehmen (552).

Einbauhinweis: Mach dem Schlieffen des Ver-
decks Gurtbander spannen und vernieten,

5. Verdeckgestell {vollst.) abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 550

Bild 551

Bild 552
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2.11.14 Gewehrhalterung ab- und anbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

1. Befestigungsschrauben fiir das Unterteil der
Gewehrhalterung herausschrauben (553), Ge-
wehrhalterungsunterteil abnehmen.

Einbauhinweis: Gewehrhalterungsunterteil in
den Langlochern einstellen (554).
AbstandmaR = 130 mm

2. Befestigungsschrauben der Klemmlager her-
ausschrauben (555), Klemmilager abnehmen.

Einbauhinweis: Bei Fahrzeugen neuerer Bauart
hintere Klemmlager in den Langlochern ein-
stellen (556). Abstand bis zum Gewehrhal-
terungsunterteil = 540 mm.
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3. Zum Ausbau der Halteplatte fiir das hintere
Kilemmlager Befestigungsschrauben heraus-
schrauben und Halteplatte abnehmen (557).

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.11.15 Sicherheitsgurte aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

1. Befestigungsschraube fiir den Halter des
Beckengurts herausschrauben (558), Becken-
gurt abnehmen.

2. Zum Ausbau der Peitsche Schutzkappe von
der Befestigungsschraube abnehmen (559).

3. Befestigungsschraube der Peitsche heraus-
schrauben (560), Peitsche abnehmen.

Bild 560
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Einbauhinweis: Peitsche so anbauen, dal die
Verzahnung an der Befestigungslasche zum
Tunnel weist (561).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.11.16 Riickblickspiegel {auBen) ab- und
anbauen, wechseln (MatErhStufe 1b)

1. Spiegelhalter aus der Tiir herausdrehen (562).

HINWEIS
Das letzte Stiick muR der gesamte Spiegel ge-
dreht werden.

Einbauhinweis: Kunststoffscheibe dber das
Gewinde schieben (563).

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.11.17  Innenspiegel ab- und anbauen,
wechseln (MatErhStufe 1b)

1. Innenspiegel durch Drehen aus der Halterung
herausnehmen (564).

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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212 25 Heizanlage

2.12.1  Wirkungsweise der motorunabhangigen Umluft-Benzinheizung

Typ: Ebershiacher BN 4/1 (BN 4)

Wird die Heizung eingeschaltet, so erhalt

— das Verbrennungsluftgebldse (565/1),

— die Gliihziindkerze (565/5) (bei BN 4 Gliih- und Ziindkerze getrennt) und

— die elektrische Dosierpumpe (565/28)

Spannung.

Das Verbrennungsluftgeblédse (565/1) fordert Luft.

Die elektrische Dosierpumpe (565/28) driickt iiber die Druckleitung (565/29) Kraftstoff in die Brenn-
kammer {565/21).

Das Kraftstoffluftgemisch wird durch das Verbrennungsluftgebliserad (565/22) in Rotationsbewegung
versetzt.

Durch die Glihziindkerze (565/5) wird das Gemisch aufgeheizt und ziindwilliger gemacht.
Das Kraftstoffluftgemisch wird an der Zindkerze (565/5) entzindet.

Die Flamme trifft am Ende des Warmetauschers (565/19) auf das Fihlrohr des Brennwachters (565/10),
der die Glilhziindkerze (5685/5) nach Erreichen der Betriebstemperatur wieder ausschaltet.

Die Zindkerze [565/5) bleibt immer in Funktion.

Vom Heizluftgeblaserad (5656/25) angesaugte Luft gelangt Gber den Warmetauscher (565/19) in das
Fahrzeuginnere.

Der in das Warmluftrohr (565/16) eingesetzte Temperaturregelschalter (565/12) wird mit dem Bowden-
zug (565/13) eingestellt und regelt thermostatisch die Ausstromtemperatur der Warmluft.
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Schema der Heizanlage
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2122  Kraftstoffilter fiir Heizgerdt wechseln
(MatErhStufe 2)

1. Befestigungsschrauben des Kraftstoffbehal-
ters herausschrauben siehe Abschnitt 2,2.2

und Kraftstoffbehalter vorn anheben,

2. Kraftstoffschlauch am T-Stiick abklemmen,

3. Filter aus der Klemmfeder herausziehen (566).

4, Schiauchschellen rechts und links am Filter
von den Schlduchen abnehmen (567).

5, Filter von den Kraftstoffschlduchen abziehen.
Einbauhinweis: Neues Filter so anbauen, dal}

der Pfeil auf dem Filter zur Dosierpumpe weist
(568).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.12.3 Gliihkerze priifen, wechseln (BN 4)
MatErhStufe 1b)

1. Gepackraumhaube hochstellen und sichern.

2. Elektrische Leitung (griin) von der Dosier-
pumpe am Steckverbinder trennen (569).

Einbauhinweis: Auf kontaktfesten Sitz achten.

Bild 569
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3. Schutzgummi abziehen und elektrische Lei-
tung von der Gliihkerze abbauen; dazu Befesti-
gungsmutter abschrauben (570).

4, Gummitiille abziehen und Glihkerze aus der
Heizung herausschrauben (571).

Einbauhinweis: Auf richtigen Sitz der Gummi-
tillle achten (572).

5. Glilhwendel der Gliihkerze vorsichtig von
RuBansatz reinigen.

6. Elektrische Leitung wieder an die Gliilhkerze
anschlieBen, Glihkerze an Masse haiten (573)
und Heizung einschalten. Innerhalb einer Minute
muB der Gliilhwendel helirot sein, ggf. Glihkerze
wechseln.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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2.12.4  Zindkerze priifen, wechseln (BN 4)
{MatErhStufe 1b)
1. Gepackraumhaube hochstellen und sichern.

2. Befestigungsmutter der Schutzkappe ab-
schrauben, Schutzkappe abnehmen (574).

3. Elektrische Leitung (griin) der Dosierpumpe
am Steckverbinder trennen {575).

Einbauhinweis: Auf kontaktfesten Sitz achten.

4, Zindleitung und Gummitdlle von der Zind-
kerze abziehen.

Einbauhinweis: Auf richtigen Sitz der Gummi-
tiillle achten (576).

5. Zundkerze aus der Heizung herausschrauben
(577).

6. Elektrodenabstand priifen, gaf. einstellen
(2,5 mm).

Bild 577
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7. Ziindleitung auf die Ziilndkerze stecken,
Ziindkerze an Masse halten (578) und Heizung
einschalten. Es mul ein gleichmaliger Funke
an der Zindkerze uberspringen, gaf. Ziindkerze
wechseln,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2125 Glilhziindkerze priifen, wechseln
(BN 4/1) (MatErhStufe 1b)

1. Elektrische Leitungen von der Gliihzindkerze
abnehmen (579).

Ziindkerzenstecker 579/1
Glihkerzenstecker 579/2

2. Glihzindkerze herausschrauben (580).

3. Elektrodenabstand priifen, gaf. einstellen
(2,5 mm]).

4. Sicherung des Uberhitzungsschalters heraus-
nehmen (581).

HINWEIS
Dosierpumpe arbeitet nicht.

5. Ziindkerzenstecker und Glilhkerzenstecker
wieder auf die Gluhzindkerze stecken,

168

Bild 581



TDv 2310/001-30

B. Glihziindkerze an Masse halten (582) und
Heizung einschalten.

7. Innerhalb einer Minute muB der Glihwendel
im Mantel gliihen, und der Ziindfunke mu8

gleichmaBig Uberspringen, ggf. Glihzindkerze
wechseln,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2126 Kraftstoffdiise mit Filter reinigen
(BN 4) (MatErhStufe 1b)

Werk- und Verbrauchsmaterial: Abschnitt 1.3.
1. Gepackraumhaube hochstellen und sichern.

2. Befestigungsmutter der Schutzkappe ab-
schrauben, Schutzkappe abnehmen (583).

3. Uberwurfmutter des Kraftstoffschlauchs von
der Diise abschrauben (584).

4, Filtereinsatz (585) aus der Uberwurfmutter
herausnehmen und in S—752 Nr. 1 reinigen.

Bil
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5. Diise mit Filtereinsatz aus der Heizung her-
ausschrauben (586), Dise in S—752 Nr. 1 reini-
gen und ausblasen.

Einbauhinweis: .
Auf Zustand des Filtereinsatzes in der Diise
achten, ggf. neue Diise verwenden,

Bild 586

Neue Dichtung iiber die Diise schieben (587).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 587

2.12.7 Heizgerit (BN 4 und BN 4/1) aus-
und einbauen, wechseln (MatErhStufe 2)

1. Gepackraumhaube hochstellen und sichern.

2. Elektrische Leitungen am Temperaturregel-
schalter kennzeichnen und von den Anschlissen
abziehen (588).

HINWEIS
Bei Heizgerat BN 4/1 ab 1979 nicht maglich.

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen nach der
Kennzeichnung anklemmen, ggf. siehe elektri-
schen Stromlaufplan.

3. Abdeckblech iber dem Abgasrohr abbauen,

4, Befestigungsschraube aus der Schelle am Ab-
gasrohr herausschrauben (589), Schelle abneh-
men.

Bild 589
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5. Abgasrohr nach auBen ziehen und Dichtring
abnehmen (590).

Einbauhinweis: Neuen Dichtring verwenden.

6. Schelle am Ansaugluftschlauch ldsen.

7. Schlauch fiir Ansaugluft vom Stutzen am
Heizgerat und Ansaugstutzen abziehen (591).

B. Schelle am Kraftstoffschlauch losen, Schlauch
vom AnschluBrohr abziehen.

HINWEIS
Bis Fgst.Nr. 181 2143 117 Kraftstoffschlauch
am Impulsdampfer abziehen.

9, Befestigungsschelle am mittleren Luftfiih-
rungsgehause losen (592), Luftfilhrungsgehause
vom Heizgerat abziehen.

10. Vordere und hintere Befestigungsmuttern
der Heizgerathalter abschrauben (593).

11. Heizgerét leicht anheben und zur Seite
drehen.

Bild 592
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12. Steckverbindung der elektrischen Leitung
trennen (594).

HINWEIS
Bei dlteren Fahrzeugen ist die Steckverbindung
unter der Instrumententafel,

Einbauhinweis: Auf kontaktfesten Sitz der
Steckverbindung achten.

13. Rechte hintere (in Blickrichtung) Dampfungs-

lager abbauen und Masseleitungen abnehmen
(595).

HINWEIS
Die Befestigungsmutter ist vom Fahrerhaus
aus abzuschrauben.

14, Heizgerat aus dem Gepdckraum heraus-
nehmen (596).

15. Bei Bedarf Befestigungsschelle am Luft-
fiihrungsgehause l6sen und Luftfihrungsge-
héuse abziehen,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.12.8  Brennwichter priifen, einstellen
(MatErhStufe 2)

Priifen:
1. Gepéackraumhaube hochstellen und sichern.

2. Befestigungsmutter der Schutzkappe ab-
schrauben, Schutzkappe abnehmen.

3. Priiflampe an Masse und an die mittlere Lei-
tung des Brennwachters anschlieBen (597),
Heizung einschalten.

4. In max. 45 Sekunden, wenn die Ziindung er-
folgt und ein gleichmaBiges Bullergeriusch zu
horen ist, mul die Priiflampe erldschen, gaf.
MNachlaufzeit einstellen,
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Einstellen:

5. Heizung mindestens 5 Minuten auf volle
Heizleistung laufen lassen.

B. Heizung ausschalten und Machlaufzeit fest-
stellen.

HINWEIS

Die Machlaufzeit soll 110...150 Sekunden be-
tragen. Bei AuBentemperaturen unter +20° C
verklirzt sich die Nachlaufzeit.

7. Ist die Nachlaufzeit Gber 150 Sekunden, Ein-
stellschraube am Brennwichter anziehen, Ist
die Nachlaufzeit unter 110 Sekunden, Einstell-
schraube herausdrehen (598).

2129  Temperaturregelschalter wechseln
{mit Metallgehause) (MatErhStufe 2)

1. Gepackraumhaube hochstellen und sichern.

2. Elektrische Leitungen von den Anschlissen
trennen (599).

3. Halteklammern losen (600), Deckel ab-
nehmen.

4, Befestigungsschraube (601/2) fiir Bowden-
zughiille (601/3) losen, Bowdenzug (601/1)
aus dem Temperaturregelschalter herausziehen.

Bild 601
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Einbauhinweis: Hebel bis zum Anschlag zu den
elektrischen Anschlissen driicken und Betati-
gungsknopf ganz hineindriicken (602),

5. Befestigungsschelle losen (603), Temperatur-
regelschalter herausnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.12.10 Temperaturregelschalter wechseln
(mit Kunststoffgehduse) (MatErhStufe 2)

1. Gepédckraumhaube hochstellen und sichern.
2. Halteklammern (604/Pfeile) abbauen und

linken Deckel iiber dem Bowdenzug zuriick-
schieben.

Bild 604

3. Elektrische Leitungen von den Anschlissen
trennen (605/Pfeile] und rechten Deckel ab-
nehmen.

Bild 605
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4, Befestigung fiir Bowdenzug lGsen, Bowden-
zug abnehmen (6086).

Bild 606

Einbauhinweis: Hebel bis zum vorderen An-
schlag driicken und Betétigungsknopf ganz
hineindriicken (607).

Bild 607

5. Befestigungsschrauben herausschrauben und
Temperaturregelschalter herausnehmen (608).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.12.11  Uberhitzungsschalter wechseln
(BN 4/1 und BN 4) (MatErhStufe 2)

1, Befestigungsmutter der Schutzkappe ab-
schrauben, Schutzkappe abnehmen.

2. Elektrische Leitungen kennzeichnen und von
den Steckern abziehen (609).

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen nach der
Kennzeichnung aufstecken.

Bild 609
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3. Befestigungsschrauben des Uberhitzungs-
schalters herausschrauben (610).

Einbauhinweis: Unter der vorderen Befestigungs-
schraube Masseleitung mitbefestigen.

HINWEIS

Bei Heizung BN 4/1 Brennwachter ausbauen
siehe Abschnitt 2,12.15.

4, Uberhitzungsschalter herausnehmen (611).
Einbauhinweis: Uberhitzungsschalter so ein-

setzen, dal die Einstellschraube in Fahrtrich-
tung nach links weist.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.12.12 Sicherheitsschalter wechseln
(MatErhStufe 2)

1. Befestigungsmutter der Schutzkappe ab-
schrauben, Schutzkappe abnehmen.

2, Befestigungsschrauben des Entstorfilters

am Sicherheitsschalter herausschrauben, Ent-
storfilter abnehmen (612).

3. Befestigungsschrauben des Sicherheitsschal-
ters herausschrauben (613).
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4. Schutzkappe vom Sicherheitsschalter ab-
ziehen (614).

B. Elektrische Leitungen kennzeichnen und von
den Anschliissen abloten (615). Sicherheits-
schalter abnehmen.

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen nach der
Kennzeichnung anloten.

Der Einbau erfolat in umgekehrter Reihenfolge.

2.12.13 Zindspule fiir Heizgerat BN 4/1
wechseln (MatErhStufe 2)

HINWEIS
Bei BN 4 ist sinngemall zu verfahren.

1. Befestigungsmutter der Schutzkappe ab-
schrauben, Schutzkappe abnehmen.

2. Elektrische Leitungen der Ziindspule kenn-
zeichnen, elektrische Leitungen und Kerzen-
stecker (616) abziehen.

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen nach der
Kennzeichnung anschlieBen,

3. Elektrische Leitung aus der Halteklammer
aushangen (617).

— Elektrische Leitungen gelb (618/1) abziehen
bzw. abbauen.

— Elektrische Leitung weil (618/2) abziehen.

— Heizung BN 4 elektrische Leitung rot von
Steckleiste abschrauben,

Bild 615

Bild 616

Bild 617
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4, Sechskantmutter von der Ziindspule ab-
schrauben (618).

B, Ziindspule von der Stiftschraube abziehen,
Einbauhinweis: Zundspule so aufsetzen, dall

der ZindleitungsanschluBl nach vorn links weist
(619}).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.12.14 Abgasrohr aus- und einbauen,
wechseln (MatErhStufe 2)

1. Abdeckblech iiber dem Abgasrohr abbauen.
2. Befestigungsschraube aus der Schelle am

Abgasrohr herausschrauben, Schelle abnehmen
(620).

3. Abgasrohr nach auBen ziehen, Dichtring
abnehmen (621).

Einbauhinweis: Meuen Dichtring verwenden.

Bild 621
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4, Abgasrohr unter dem Kotfliigel aus dem Ge-
packraum herausziehen (622).

Einbauhinweis: Auf einwandfreien Zustand und
Sitz der Gummiabdichtung achten (623), ggf.
Gummiabdichtung wechseln.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.12.15 Brennwichter wechseln (BN 4/1)
(MatErhStufe 2)

1. Befestigungsmutter der Schutzkappe ab-
schrauben, Schutzkappe abnehmen.

2. Befestigungsschrauben des Uberhitzungs-
schalters herausschrauben (624), Uberhitzungs-
schalter seitlich ablegen,

Einbauhinweis: Unter der vorderen Befesti-
gungsschraube Masseleitungen mitbefestigen.

3. Elektrische Leitungen am Brennwachter
kennzeichnen und von den Steckern abziehen
(625).

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen nach
der Kennzeichnung aufstecken.

Bild 625
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4. Einschraubmutter des Brennwachters heraus-
schrauben (626), Brennwachter herausziehen.

Einbauhinweis:

Auf Vorhandensein der Gummidichtung achten
(627 /Pfeil).

Brennwachter mit den Leitungsanschliissen nach
links weisend einbauen,

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

212,16 Zeitschalter wechseln (MatErhStufe 2)
Sonderwerkzeuq: Abschnitt 1.1, Nr. 4.

1. Drehknopf vom Zeitschalter abziehen (628).

Bild 6528

2. Befestigungsschraube der linken Instrumen-
tentafel herausschrauben, Instrumententafel
abklappen (629).

Bild 629
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3. Befestigungsschraube des Zeitschalters mit
Kreuzschliissel Nr. 4 abschrauben (630), Zeit-
schalter aus der Instrumententafel heraus-
nehmen.

4, Stecker vom Zeitschalter abziehen (631),

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.12.17 Sicherheitsschalter fiir Heizung BN 4/1
und BN 4 priifen (MatErhStufe 2)

1. Befestigungsmutter der Schutzkappe ab-
schrauben, Schutzkappe abnehmen.

2. Schutzkappe vom Sicherheitsschalter ab-
nehmen (632).

3. Sicherung vom Uberhitzungsschalter BN 4
(633) oder BN 4/1 (634) herausnehmen,

HINWEIS
Dosierpumpe wird dadurch ausgeschaltet.

Bild 633
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4, Heizung einschalten.

5. Nach 120...180 Sekunden muB die Heizung
stehenbleiben.

B. Bleibt die Heizung in dem Zeitraum nicht
stehen, Sicherheitsschalter ausbauen, prifen
und einstellen, ggf. neuen einbauen.

HINWEIS
Wenn der Sicherheitsschalter angesprochen hat,
muB er wieder eingeschaltet werden (635).

2.12.18 Dosierpumpe wechseln
(MatErhStufe 2|

1. Befestigungsschrauben des Kraftstoffbehaiters
herausschrauben und Kraftstoffbehalter vorn
anheben,

2. Kraftstoffschlauch vam Kraftstoffbehalter
abklemmen.

3. Elektrische Leitungen kennzeichnen und von
der Dosierpumpe abziehen (636).

Einbauhinweis: Elektrische Leitungen nach der
Kennzeichnung anschlieBen.

4, Schlauchschellen der Kraftstoffschlduche
offnen und Kraftstoffschlduche abziehen (637).

ACHTUNG

Die Uberwurfmuttern (637/1 + 2) dirfen nicht
abgeschraubt werden.
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5. Sechskantmutter fir die Halteschelle ab-
schrauben (638), Dosierpumpe abnehmen.

6. Zum Wechseln der Dosierpumpe Halteschelle
abziehen (639).

Bild 639

7. Gummimetallager auf Beschadigungen priifen,
gaf. Gummimetallager wechseln (640).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bild 640
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3 Schaltplane
3.1 Elektrischer Stromlaufplan

siehe hintere Umschlagtasche
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